
UNA CONEXIÓN PARA TODOS LOS IMPLANTES

Pendiente de patente



GOLD&BLUE™

2   www.intralock.es      

I B E R I A

TODA LA  FUERZA
QUE NECESITA.

TODA LA TECNOLOGÍA
QUE ESPERA.

TODA LA  LONGEVIDAD
QUE QUIERE.

TODA LA  SENCILLEZ
QUE DESEA.
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El implante IDEAL tendría que aguantar los ataques 
biológicos y mecánicos a los que se enfrentará a lo largo 
del tiempo. Un hueso sano y suficiente tejido blando 
deben rodear al implante desde el día de su colocación 
para poder combatir las infecciones y prevenir la 
degradación de los tejidos en los años venideros. Las 
restauraciones deben resistir la prueba del tiempo sin 
aflojamiento de tornillos, fracturas del implante u otros 
fallos mecánicos.

Aparatunadamente, los recientes avances sobre 
superficies de implantes, nuevas tecnologías de conexión 
y la arquitectura global han permitido el desarrollo de un 
implante dental que cumple de manera total estos criterios 
específicos, tal como se había soñado en el pasado.

En el implante dental IDEAL a geometría de rosca no 
crea tensión excesiva durante su inserción, manteniendo 
estable la compresión fisiológica del hueso circundante. 
En el implante dental ideal la superficie es bio-activa, no 
simplemente proporcionando la interfase ósea, sino que 
debe interactuar y atraer a las células madre para que se 
diferencien específicamente a osteoblastos. En el implante 
dental ideal la conexión protésica es una base sólida y 
resistente para la restauración, con un diseño que soporte 
las fuerzas oclusales a largo plazo.

Todo se reduce a tres características muy definidas…

¿PUEDE VISUALIZAR
 EL IMPLANTE IDEAL?

BLOSSOM®

REDEFINIENDO LA  
TECNOLOGÍA DEL  
CORTE
*Reducción del torque de 
inserción con una mayor 
estabilidad y menos trauma.

2

GOLD&BLUE™

CONEXIÓN
INTERNA
Férula / Cono Morse 
Fuerza sólida y precisa de ajuste 
para una conexión sólida y estable.

OSSEAN®

TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIE BIO-
ACTIVA
Impregnación molecular de 
CaPO4… Fractal y Nano-rugosa 
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La estructura bioactiva OSSEAN es una superficie 
fractal, lo que implica que es similar en todos los 
niveles de magnificación, desde la superficie hasta 
el nivel de la escala nano. A nivel Nano OSSEAN 

muestra una superficie intersticial ideal para la unión 
de las fibrillas. Y a nivel micrométrico, el patrón 
que sigue la superficie OSSEAN  es perfecto para 
la deposición de plaquetas. A escalas inferiores, 
el patrón muestra nano-cofres que fomentan el 
crecimiento de los osteoblastos. Mucho más allá del 
nivel nano-métrico, impregnada en la capa de óxido 
de titanio de OSSEAN se encuentran las moléculas 
de fosfato de calcio. Estas moléculas son más de 
mil veces más pequeñas que las nano-partículas 
permitiendo ser fijadas a la superficie y manteniendo 
sus propiedades bioactivas. La superficie fractal, 
nano-rugosa de OSSEAN® cambia favorablemente 
la expresión genética celular en el nivel nano, que a 
su vez induce a una retención significativamente más 
rápida de los implantes.

OSSEAN®

TRATAMIENTO DE
SUPERFICIE BIO-ACTIVA
Impregnación molecular de CaPO4
Fractal y Nano-rugosa 

Nanometer-Scale Features on Micrometer-Scale 
Surface Texturing: A bone Histological, Gene 
Expression, and Nano Mechanical Study
 
Paulo G. Coelho, Tadahiro Takayama, Daniel 
Yoo, Ryo Jimbo, Sanjay Karunagaran, Nick Tovar, 
Malvin N. Janal, Seiichi Yamano.

Bone, Issue 65, Aug. 2014.

Osseointegration: Hierarchical Designing
Encompassing the Macrometer, Micrometer, 
and Nanometer Largo Scales
 
Paulo G. Coelhoa, Ryo Jimbo, Nick Tovar, Estevam 
A. Bonfante

Dental Materials, Volume 31, Issue 1, Jan. 2015.

Classification of Osseointegrated Implant
Surfaces: Materials, Chemistry and Topography
 
David M. Dohan Ehrenfest, Paulo G. Coelho, 
Byung-Soo Kang1, Young-Taeg Sul1 and Tomas 
Albrektsson1

Trends Biotechnol. 2010 Apr;28(4):198-206.
Epub 2010 Jan 29.

Identification card and codification of the 
chemical and morphological characteristics of 
14 dental implant surfaces.

David Marcel Dohan Ehrenfest, DDS, MS, PhD, 
Lydia Vazquez, Yeong-Joon Park, Gilberto 
Sammartino, and Jean-Pierre Bernard Chonnam 
National University School of Dentistry, LoB5 unit, 
School of Dentistry, Gwangju, South Korea
 
Journal of Oral Implantology: October 2011, Vol. 
37, No. 5, pp. 525-542

Histomorphometric Evaluation of Bioceramic 
Molecular Impregnated and Dual Acid-Etched 
Implant Surfaces in the Human Posterior Maxilla
 
Jamil Awad Shibli, DDS, MS, PhD; Sauro Grassi, 
DDS, MS; Adriano Piattelli, MD, DDS; Gabriele E. 
Pecora, MD, DDS; Daniel S. Ferrari, DDS, MS; 
Tatiana Onuma, DDS; Susana d’Avila, DDS, MS, 
PhD; Paulo G. Coelho, DDS, PhD; Raquel Barros, 
DDS, MS; Giovanna Iezzi, DDS, PhD
 
Clinical Implant Dentistry and Related Research. 
Published Online: 28 Apr 2009 in Wiley Inter-
Science © 2010 Wiley Periodicals, Inc.” 

*Removal Torque and Histomorphometric Eval-
uation of Bioceramic Grit-Blasted/Acid-Etched 
and Dual Acid-Etched Implant Surfaces:
An Experimental Study in Dogs
 
Charles Marin, Rodrigo Granato, Marcelo
Suzuki, Jose N. Gil, Adriano Piattelli, and
Paulo G. Coelho

J Periodontol 008;79:1942-1949. October 2008
Volume 79 • Number 10

Basic Research Methods and Current Trends
of Dental Implant Surfaces
 
Paulo G. Coelho, Jose M. Granjeiro,
George E. Romanos, Marcelo Suzuki,
Nelson R. F. Silva, Giuseppe Cardaropoli,
Van P. Thompson, Jack E. Lemons

J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2009 
Feb;88(2):579-96. doi: 10.1002/jbm.b.31264.

BIBLIOGRAFÍA
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Esta tecnología permite que el implante corte el hueso 
de manera continua con aumento de la eficiencia 
quirúrgica y disminución significativa del torque de 
inserción, haciendo que se minimice el trauma. 
Los sistemas de implantes autorroscantes 
tradicionales crean una acumulación de fragmentos 
que va en aumento a medida que se introduce el 
implante. Estas acumulaciones son mayores en 
la parte apical del implante. La consecuencia es 
un fuerte aumento en el torque de inserción y una 
excesiva compresión en el hueso. BLOSSOM elimina 
este problema con un sistema de “auto-drenaje” que 
primero reduce los fragmentos en la osteotomía y 
segundo los distribuye uniparamemente a lo largo 
de toda la rosca del implante. Esta acción de “auto-
limpieza” favorece una rápida osteointegración al 
mismo tiempo que genera un micro-injerto autólogo.
Como resultado, BLOSSOM reduce el torque de 
inserción, aumentando la estabilidad primaria del 
implante. 

BLOSSOM®

REDEFINIENDO LA 
TECNOLOGÍA DE CORTE

The effect of implant design on insertion torque and
immediate micromotion

Amilcar C. Freitas Jr, Estevam A. Bonfante, Gabriela Giro,
Malvin N. Janal, Paulo G. Coelho 
 
Clin. Oral Impl. Res. 10.1111/j. 1600-0501.2010.02142.x c_ 2011
John Wiley & Sons A/S

The impact of a modified cutting flute implant design
on osseointegration
 
R. Jimbo, N. Tovar, C. Marin, H. S. Teixeira, R. B. Anchieta,
L. M. Silveira, M. N. Janal, J. A. Shibli, P. G. Coelho: 
 
Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2014; xxx: xxx–xxx.
In-Press # 2014 International Association of
Oral and Maxillofacial Surgeons. Published by Elsevier Ltd.

BIBLOGRAFÍA
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*Reducción del torque de inserción...
Con aumento de la estabilidad primaria.

1

DT CON ESPIRAS  CORTANTES

2

DT CON BLOSSOM®

El implante con características autorroscantes convencionales 
corta el hueso en segmentos discretos y las astillas de hueso se 
mantienen compactadas sólo en la parte apical del implante.
Se observa en los implantes BLOSSOM que tiene menos y más 
pequeñas partículas, así como una distribución uniparame sobre 
toda la superficie del implante.

Vista apical del implante Blossom™CT 
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El sistema de implantes GOLD&BLUE está 
diseñado para proporcionar la mayor resistencia a 
la rotura entre todas las conexiones de implantes 
del mercado. Su conexión robusta de larga duración 
ya ha establecido nuevos records de rendimiento 
de resistencia a la fatiga y resistencia a la tracción, 
confirmado por las pruebas de laboratorio. Está 
diseñado para crear un mayor sellado antimicrobiano 
al reducir significativamente el micro-gap y el micro-
movimiento del pilar. Ingeniería, diseño y fabricación 
de precisión se combinan para asegurar que el 
aflojamiento y la fractura del tornillo, la fractura del 
pilar y en definitiva, la fractura del implante, sean 
problemas del pasado. En un estudio publicado en 
la Revista Internacional de Prótesis, la conexión 
GOLD&BLUE fue muy superior a Astra y BioHorizon 
en pruebas de fatiga, en especial en los ciclos más 
extremos. 

Mechanical Evaluation of Four Estrecho-Diame-
ter Implant Systems.

Ronaldo Hirata, DDS, MS, PhD/Estevam A. 
Bonfante, DDS, MS, PhD/Lucas S. Machado, DDS, 
MS, PhD/Nick Tovar, PhD/Paulo G. Coelho, DDS, 
BS, MS, MSMtE, PhD,

Int J Prosthodont 2014;27:359–362. doi:
10.11607/ijp.3926

In vitro evaluation of the implant abutment
connection sealing capability of different 
implant systems

P. G. Coelho, P. Sudack, M. Suzuki, K. S. Kurtz,
G. E. Romanos & N. R. F. A. Silva

J Oral Rehabil. 2008 Dec;35(12):917-24.
Epub 2008 Oct 29. © 2008 The Authors. Journal 
compilation ©2008 Blackwell Publishing Ltd

3
GOLD&BLUE™

CONEXIÓN INTERNA
Férula / Cono Morse.
Fuerza sólida y precisa de acoplamiento 

*Fiabilidad de las muestras analizadas para 100.000 ciclos con 
cargas de 150N y 200N. Vea la diferencia en GOLD&BLUE™ en 
ambos niveles (especialmente evidente en las cargas de tensión 
más elevadas).
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BIBLIOGRAFÍA
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Para los usuarios de Intra-Lock, no hay ningún cambio 
en el protocolo o el instrumental, con la excepción 
del Drive-Lock. Este nuevo sistema agrega mayor 
versatilidad a los sistemas existentes.

Para los nuevos usuarios, usted tendrá la oportunidad 
de trabajar de inmediato con el mejor sistema y más 
versátil de los disponibles en esta categoría.

Con el sistema GOLD&BLUE no sólo va a estar 
orgulloso de sus restauraciones hoy, también puede 
estar seguro de que van a resistir el paso del tiempo.

EL IMPLANTE DENTAL 
IDEAL

2 31 + =+

Los componentes restaurativos Gs (Standard) se 
adaptan a todos los diámetros de implantes del 
sistema GOLD&BLUE. Si usted tiene una emergencia 
de mayor anchura los componentes restaurativos Gw 
(Ancho) se pueden utilizar en el implante azul (4,75 
mm).

SENCILLEZ RESTAURATIVA...
UNA ÚNICA LÍNEA DE 
COMPONENTES

UNA CONEXIÓN
PARA TODOS LOS TAMAÑOS... UNA!
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IMPLANTES BLOSSOM

Largo Plataforma Descripción de Producto Referencia

8mm Gs (Standard) Gs 3.4mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Recto S3408

10mm Gs (Standard) Gs 3.4mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Recto S3410

11.5mm Gs (Standard) Gs 3.4mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Recto S3411

13mm Gs (Standard) Gs 3.4mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Recto S3413

15mm Gs (Standard) Gs 3.4mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Recto S3415

Aplicación: Incisivos laterales maxilares, incisivos centrales mandibulares,
 incisivos laterales mandibulares

La
rg

o

S3413

3.4mmØ BLOSSOM® GOLD&BLUE CUERPO RECTO

Largo Plataforma Descripción de Producto Referencia

8mm Gs (Standard) Gs 3.75mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Cónico S3708

10mm Gs (Standard) Gs 3.75mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Cónico S3710

11.5mm Gs (Standard) Gs 3.75mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Cónico S3711

13mm Gs (Standard) Gs 3.75mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Cónico S3713

15mm Gs (Standard) Gs 3.75mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Cónico S3715

3.75mmØ BLOSSOM® GOLD&BLUE CUERPO CÓNICO

Largo Plataforma Descripción de Producto Referencia

10mm Gs (Standard) Gs 4.0mm Diámetro, CT BLOSSOM® Cuerpo Cónico SCT4010

11.5mm Gs (Standard) Gs 4.0mm Diámetro, CT BLOSSOM® Cuerpo Cónico SCT4011

13mm Gs (Standard) Gs 4.0mm Diámetro, CT BLOSSOM® Cuerpo Cónico SCT4013

15mm Gs (Standard) Gs 4.0mm Diámetro, CT BLOSSOM® Cuerpo Cónico SCT4015

Aplicación: Diseñados para hueso Tipo III y Tipo IV ; No usar en hueso tipo I o II:
   Para procedimientos de expansión crestal

4.0mmØ CT BLOSSOM® GOLD&BLUE CUERPO CÓNICO

Largo Plataforma Descripción de Producto Referencia

6.5mm Gs (Standard) Gs 4.0mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Recto S4006

8mm Gs (Standard) Gs 4.0mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Recto S4008

10mm Gs (Standard) Gs 4.0mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Recto S4010

11.5mm Gs (Standard) Gs 4.0mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Recto S4011

13mm Gs (Standard) Gs 4.0mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Recto S4013

15mm Gs (Standard) Gs 4.0mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Recto S4015

Gs

La
rg

o

S3713

Gs

La
rg

o

SCT4013

Gs

Gs

Aplicación: Incisivos laterales maxilares, Incisivos centrales mandibulares

Aplicación para 6.5mm: 
 Molares Maxilares, en los que hay poca distancia hasta el suelo del seno
 Molares Mandibulares, en los que hay poca distancia hasta el nervio alveolar. 
 Cuando la fosa submandibular impide utilizar implantes más largos.

Aplicación: IMPLANTE PARA TODO PROPÓSITO. Sobredentaduras maxilares y mandibulares

La
rg

o

S4013

La
rg

o

S4006

4.0mmØ BLOSSOM® GOLD&BLUE CUERPO RECTO
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SISTEMA RESTAURADOR

SHA4 SHA5SHA3SHA2

Cuello Plataforma Descripción de Producto Referencia

2mm Gs (Standard) Gs Pilar de Cicatrización SHA2

3mm Gs (Standard) Gs Pilar de Cicatrización SHA3

4mm Gs (Standard) Gs Pilar de Cicatrización SHA4

5mm Gs (Standard) Gs Pilar de Cicatrización SHA5

2mm Gw (Ancho) Gw Pilar de Cicatrización SHAW2

3mm Gw (Ancho) Gw Pilar de Cicatrización SHAW3

4mm Gw (Ancho) Gw Pilar de Cicatrización SHAW4

5mm Gw (Ancho) Gw Pilar de Cicatrización SHAW5

6mm Gw (Ancho) Gw Pilar de Cicatrización SHAW6

PILARES DE CICATRIZAZACIÓN

IMPLANTES BLOSSOM

Largo Plataforma Descripción de Producto Referencia

10mm Gw (Ancho) Gw 4.75mm Diámetro, CT BLOSSOM® Cuerpo 
Cónico SCT4710

11.5mm Gw (Ancho) Gw 4.75mm Diámetro, CT BLOSSOM® Cuerpo 
Cónico

SCT4711

13mm Gw (Ancho) Gw 4.75mm Diámetro, CT BLOSSOM® Cuerpo 
Cónico SCT4713

Aplicación: Cúspides Maxilares, Maxilares Molares, Cúspide Mandibulares, Molares Mandibulares

4.75mmØ BLOSSOM® GOLD&BLUE

La
rg

o

SCT4713

Gw

SHAW4 SHAW5SHAW3SHAW2 SHAW6

Largo Plataforma Descripción de Producto Referencia

6.5mm Gw (Ancho) Gw 4.75mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Recto S4706

8mm Gw (Ancho) Gw 4.75mm Diámetro, BLOSSOM® Cuerpo Recto S4708

S4706

La
rg

o

BLOSSOM® Cuerpo Recto - 4.75mmØ

CT BLOSSOM® Cuerpo Cónico - 4.75mmØ

PILARES PEEK

Plataforma Descripción de Producto Referencia
Gs (Standard) Gs Peek-Ti Pilar Recto híbrido SPHA
Gw (Ancho) Gw Peek-Ti Pilar Recto híbrido SPHAW

SPHA SPHAW
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SISTEMA RESTAURADOR

PILARES

Pilares rectos

SSA3

SAA15

SSA2SSA1

Tornillo
Clínico
(SCS)

SAA25

Cuello Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm Gs (Standard) Gs Pilar Recto
con tornillo retención SSA1

2mm Gs (Standard) Gs Pilar Recto
con tornillo retención SSA2

3mm Gs (Standard) Gs Pilar Recto
con tornillo retención SSA3

1mm Gw (Ancho) Gw Pilar recto, Ancho
con tornillo retención SSAW1

2mm Gw (Ancho) Gw Pilar recto, Ancho
con tornillo retención SSAW2

3mm Gw (Ancho) Gw Pilar recto, Ancho
con tornillo retención SSAW3

Pilares con perfil de emergencia
Cuello Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm
Gs (Standard) Gs/Gw Pilar con perfil de 

emergencia con tornillo 
retención

SSAF1
Gw (Ancho)

2mm
Gs (Standard) Gs/Gw Pilar con perfil de 

emergencia con tornillo 
retención

SSAF2
Gw (Ancho)

3mm
Gs (Standard) Gs/Gw Pilar con perfil de 

emergencia con tornillo 
retención

SSAF3
Gw (Ancho)

Tapón de cicatrización IAHC

SAA15-2

SSAW3SSAW2SSAW1

Tornillo
Clínico
(SCS)SSAF3SSAF2SSAF1 IAHC

Pilares Angulados

Tornillo
Clínico
(SCS)

Cuello Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm Gs (Standard) Gs 15º Pilar Angulado,
con tornillo retención SAA15

2mm Gs (Standard) Gs 15º Pilar Angulado,
con tornillo retención SAA15-2

1mm Gs (Standard) Gs 25º Pilar Angulado,
con tornillo retención SAA25

1mm Gw (Ancho) Gw 15º Pilar Angulado, Ancho
con tornillo retención SAA15W

2mm Gw (Ancho) Gw 15º Pilar Angulado, Ancho
con tornillo retención SAA15-2W

1mm Gw (Ancho) Gw 25º Pilar Angulado, Ancho
con tornillo retención SAA25W

SAA15W SAA25WSAA15-2W
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STAB10STAB6

SLA

SOTTSTT

SCCC

SS2T

Clinical 
Ret. Screw

(SCS)

Torn. Ret. 
Laborat.
(SLSS)

SISTEMA RESTAURADOR

Cilindros Calcinables
Plataforma Descripción del Producto Referencia

Gs (Standard) Gs Cilindro de oro / Pilar Plástico
con tornillo retención SGC

Gs (Standard) Gs Pilar Calcinable, con tornillo retención SCA

Gs (Standard) Gs Pilar Calcinable rotatorio,
con tornillo retención SNICA

Gw (Ancho) Gw Pilar Calcinable, Ancho
con tornillo retención SCAW

Gw (Ancho) Gw Pilar Calcinable rotatorio, Ancho
con tornillo retención SNICAW

PILARES
One-Piece Abutments

Cromo Coblato & Análogos
Plataforma Descripción del Producto Referencia

Gs (Standard) Gs Cilindro CoCr con tornillo retención SCCC

Gw (Ancho) Gw Cilindro CoCr, Ancho con tornillo 
retención SCCCW

Gs (Standard) Gs Análogo SLA
Gw (Ancho) Gw Análogo, Ancho SLAW

Transfer / Pilares
Plataforma Descripción del Producto Referencia
Gs (Standard) Gs/Gw Transfer / Pilar 6º

con tornillo retención STAB6
Gw (Ancho)
Gs (Standard) Gs/Gw Transfer / Pilar 10º

con tornillo retención STAB10
Gw (Ancho)

Copings de Impresión
Plataforma Descripción del Producto Referencia

Gs (Standard) Gs Coping de Impresión
con tornillo de impresión corto y largo STT

Gw (Ancho) Gw Coping de Impresión
con tornillo de impresión corto y largo STTW

Gs (Standard) Gs Transfer de bandeja abierta
con tornillo de impresión largo SOTT

Gw (Ancho) Gw Transfer de bandeja abierta
con tornillo de impresión largo SOTTW

Gs (Standard) Gs SmarTransfer™, Transfer de impresión 
con tornillo largo SS2T

+ =

SNICASGC SCA SNICAWSCAW

SCCCW SLAW

Torn. Ret. 
Laborat.
(SLSS)

SOTTWSTTW SLS
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SISTEMA RESTAURADOR

SOPA2 SOPA3SOPA1 IAHC

Cuello Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm
Gs (Standard)

Gs/Gw Pilar de una pieza SOPA1
Gw (Ancho)

2mm
Gs (Standard)

Gs/Gw Pilar de una pieza SOPA2
Gw (Ancho)

3mm
Gs (Standard)

Gs/Gw Pilar de una pieza SOPA3
Gw (Ancho)
Gs (Standard) Gs/Gw Tapón de cicatrización 

para IOPA, SOPA & IAAOF IAHC
Gw (Ancho)

Pilares de una pieza

SFAA

IAT

Plataforma Descripción del Producto Referencia

Gs (Standard) GsAnálogo de implantes para pilares con 
perfil de emergencia SFAA

Análogo de Implante

Descripción del Producto Referencia
Transfer para pilares IOPA IAT

Copings de impresión (Cubeta abierta y cerrada)

PILARES MACIZOS

CÓNICO TRANSFER, ANÁLOGOS & TAPONES  DE CICATRIZACIÓN

COPING /ANÁLOGO  PARA PILARES CON PERFIL EMERGENCIA

Drive-Locks Ratchet & Contra-Angle

STICO STICOS

Torn. Ret. 
Laborat.
(SLSS)

CAD/CAM
Plataforma Descripción del Producto Referencia

Gs (Standard) Gs Cilindro de Titanio paraCAM,
con tornillo retención STICO

Gs (Standard) Gs Cilindro de Titanio para CAM,
con tornillo retención corto STICOS

Gw (Ancho) Gw Cilindro de Titanio para CAM, Ancho
con tornillo retención STICOW

Gw (Ancho) Gw Cilindro de Titanio para CAM, Ancho 
con tornillo retención corto STICOWSSTICOW STICOWS

PILARES

Pilar Angulados Sin margen

S15NM S15NMW

Plataforma Descripción del Producto Referencia

Gs (Standard) Gs 15º Pilar Angulado sin margen,
con tornillo de retención S15NM

Gw (Ancho) Gw 15º Pilar Angulado sin margen,
con tornillo de retención S15NMW

Para restauraciones maxilares altamente estéticas con pres-
encia de biotipo delgaddo de encía, los Pilar Angulados de 15° 
son la opción óptima

Tornillo
Clínico
(SCS)
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GOLD&BLUE™
GwGOLD&BLUE Standard GOLD&BLUE Ancho (Ancho)Gs

SISTEMA RESTAURADOR

CÓNICO RECTO Y ANGULADOS 17º & 30º
Cuello Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm
Gs (Standard) Pilar Gs/Gw Cónico Recto SCA1
Gw (Ancho)

2mm
Gs (Standard) Pilar Gs/Gw Cónico Recto SCA2
Gw (Ancho)

3mm
Gs (Standard) Pilar Gs/Gw Cónico Recto SCA3
Gw (Ancho)
Gs (Standard) Pilar angulado 30º Cónico Gs/

Gw, con tornillo retención SCAA
Gw (Ancho)

Gs (Standard) Pilar angulado 17º Cónico Gs, 
con tornillo retención SCAA17

Gw (Ancho) Pilar angulado 17º Cónico 
Gw, con tornillo retención BCAA17

CÓNICO CILINDROS CALCINABLES

CÓNICO TRANSFER, ANÁLOGOS & TAPONES  DE CICATRIZACIÓN
Plataforma Descripción del Producto Referencia
Gs (Standard) Gs/Gw Pilar Cónico Recto / 30º Transfer 

cubeta abierta con Tornillo largo CAT
Gw (Ancho)
Gs (Standard) Gs/Gw Pilar Análogo Cónico Recto / 30º CAA
Gw (Ancho)
Gs (Standard) Gs/Gw Tapón cicatrización Cónico Recto 

/ 30º CACS
Gw (Ancho)
Gs (Standard) Gs/Gw Pilar Cónico 17º cubeta abierta con 

Tornillo largo, con Tornillo Largo CAAT
Gw (Ancho)
Gs (Standard)

Gs/Gw Pilar Análogo Cónico 17º CAA17
Gw (Ancho)
Gs (Standard)

Gs/Gw Cónico 17º Tapón cicatrización CACS17
Gw (Ancho)

Plataforma Descripción del Producto Referencia
Gs (Standard) Pilar Gs/Gw Cónico Recto / 30º Calcinable 

con Torn. Ret. Laborat. CCA
Gw (Ancho)
Gs (Standard) Pilar Gs/Gw Cónico Recto / 30º Titanio

con Torn. Ret. Laborat. CTA
Gw (Ancho)
Gs (Standard) Pilar Gs/Gw Cónico 17º Calcinable,

con Torn. Ret. Laborat. CAA17
Gw (Ancho)
Gs (Standard) Pilar Gs/Gw Cónico 17º Titanio,

con Torn. Ret. Laborat. CTA17
Gw (Ancho)

SCA3SCA2SCA1

SCAA BCAA17SCAA17

CACSCAA

CAT

CAA17

CAAT

CACS17 

CCA CTA CCA17 CTA17

Angulado 17º Recto & Angulado 30º

Angulado 17ºRecto & Angulado 30º
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Cuello Plataforma Descripción del producto Referencia 

1mm
Gs (Standard)

Gs/Gw FlatOne Standard SFA1
Gw (Ancho)

2mm
Gs (Standard)

Gs/Gw FlatOne Standard SFA2
Gw (Ancho)

3mm
Gs (Standard)

Gs/Gw FlatOne Standard SFA3
Gw (Ancho)

1mm Gw (Ancho) Gw FlatOne Standard SFAW1
2mm Gw (Ancho) Gw FlatOne Standard SFAW2
3mm Gw (Ancho) Gw FlatOne Standard SFAW3

1mm
Gs (Standard)

Gs/Gw FlatOne Estrecho SFAN1
Gw (Ancho)

2mm
Gs (Standard)

Gs/Gw FlatOne Estrecho SFAN2
Gw (Ancho)

3mm
Gs (Standard)

Gs/Gw FlatOne Estrecho SFAN3
Gw (Ancho)

PILARES FLATONE®

SFAN3SFAN2SFAN1

SFA3SFA2SFA1

SFAW3SFAW2SFAW1

SISTEMA RESTAURADOR

IFANPCS

IFANPCS4

IFAPCS IFAPCS4

IFAPC IFANPC FANSTC FASTC

IFANPCS6IFAPCS6

IFATC IFANTC

Altura Descripción del producto Referencia 
3mm FlatOne Abutment Profile Cover Screw IFAPCS

3mm FlatOne Abutment Profile Cover Screw, Estre-
cho IFANPCS

4.5mm FlatOne Abutment Profile Cover Screw IFAPCS4

4.5mm FlatOne Abutment Profile Cover Screw, Estre-
cho IFANPCS4

6mm EP FlatOne Abutment Profile Cover Screw IFAPCS6

6mm FlatOne Abutment Profile Cover Screw, Estre-
cho IFANPCS6

FlatOne Cover Screws

Descripción del producto Referencia 
Cilindro Plástico FlatOne, con torn. retención IFAPC
Cilindro Plástico FlatOne, Estrecho, con torn. retención IFANPC
Cilindro Ti corto FlatOne Estrecho, con tornillo laboratorio FANSTC
Cilindro Ti corto FlatOne, con tornillo laboratorio FASTC
Cilindro Ti FlatOne , Estrecho IFANTC
Cilindro Ti  FlatOne IFATC

Cilindros FlatOne 
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GOLD&BLUE™
GwGOLD&BLUE Standard GOLD&BLUE Ancho (Ancho)Gs

SISTEMA RESTAURADOR

IFANT IFAT

IFAA IFANA

IFALS

IFOT

IFAALS2

IFONT

FANSCBA FASCBA

PILARES FLATONE®

Descripción del producto Referencia 
Cilindro Análogo corto FlatOne Estrecho + cilindro cal-
cinable FANSCBA

Cilindro Análogo corto FlatOne  + cilindro calcinable FASCBA

Cilindro Análogos FlatOne

Descripción del producto Referencia 
Tornillo de impresión largo FlatOne IFALS
Tornillo de impresión largo FlatOne para pilar angulado IFAALS2

Tornillos de impresión FlatOne

Descripción del producto Referencia 
Transfer FlatOne , Estrecho, con tornillo de retención IFANT
Transfer FlatOne con tornillo de retención IFAT
Transfer FlatOne cubeta abierta, Estrecho IFONT
Transfer FlatOne cubeta abierta, Estrecho IFOT

Transfers FlatOne

Descripción del producto Referencia 
Análogo FlatOne IFAA
Análogo FlatOne , Estrecho IFANA

Análogos FlatOne

IFARS IFARS2

TORNILLOS DE RETENCIÓN PROTÉSICOS
Platform Descripción del producto Referencia 
Gs (Standard) Gs/Gw  Tornillo de retención laboratorio y 

clínico cónico & FlatOne® IFARS
Gw (Ancho)
Gs (Standard) Gs/Gw Tornillo de retención Clínico Cóni-

co & FlatOne® IFARS2
Gw (Ancho)
Gs (Standard) Gs/Gw Tornillo de retención Clínico Cóni-

co  17º & FlatOne® IFARS3
Gw (Ancho)

TORNILLOS DE RETENCIÓN

IFARS3
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PILARES LOCATOR®

Altura Plataforma Descripción del Producto Referencia

2mm
Gs (Standard)

Gs/Gw Pilar Locator® SLOC2
Gw (Ancho)

3mm
Gs (Standard)

Gs/Gw Pilar Locator® SLOC3
Gw (Ancho)

4mm
Gs (Standard)

Gs/Gw Pilar Locator® SLOC4
Gw (Ancho)

5mm
Gs (Standard)

Gs/Gw Pilar Locator® SLOC5
Gw (Ancho)

6mm
Gs (Standard) Gs/Gw Pilar Locator®

(No mostrado) SLOC6
Gw (Ancho)

SLOC2 SLOC3 SLOC4 SLOC5

LOC8393

LOC8519

LOC8510 LOC8514LOC8524LOC8529 LOC8527

Descripción del Producto Referencia
Herramienta para Locator® LOC8393
Coping de impresión (No mostrado) LOC8505
Tapa con macho procesado negro LOC8510
Espaciador Bloqueador Blanco LOC8514
Análogo Hembra Locator®  (5mm Diam.) (No mostrado) LOC8516
Poste de ParalelismoLocator® (No mostrado) LOC8517
Kit de procesado Locator® LOC8519
Repuesto Locator® macho (blanco) LOC8524
Repuesto retención ligera Locator® LOC8529
Análogo hembra Locator® (4mm Diam.) (No mostrado) LOC8530
Repuesto Rango extendido Locator® (No mostrado) LOC8547

Repuesto Rango extendido Locator® LOC8527

Guia de medición de Ángulos (No mostrado) LOC9530

SISTEMA RESTAURADOR

Herramientas Locator & Accesorios

SOLUCIONES DIGITALES

(Gold & Blue IntraBase 
Photo shown)

SSBWSSB

Pilares IntraBase™

Plataforma Descripción del Producto Referencia

Gs (Standard) Gs IntraBase™ para Implantes 

Gold&Blue™ STIBASE

Gw (Ancho) Gw IntraBase™ para Implantes 

Gold&Blue™ STIBASEW

Scan Body
Plataforma Descripción del Producto Referencia

Gs (Standard) Gs Scan Body, para Gold&Blue™

con tornillo laboratorio SSB

Gw (Ancho) Gw Scan Body, para Gold&Blue™

con tornillo laboratorio SSBW
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GOLD&BLUE™
GwGOLD&BLUE Standard GOLD&BLUE Ancho (Ancho)Gs

PILARES  O-BALLS

SBA1 SBA2 SBA3 SBA4

Altura Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm
Gs (Standard)

Gs/Gw Pilar O-Ball SBA1
Gw (Ancho)

2mm
Gs (Standard)

Gs/Gw Pilar O-Ball SBA2
Gw (Ancho)

3mm
Gs (Standard)

Gs/Gw Pilar O-Ball SBA3
Gw (Ancho)

4mm
Gs (Standard)

Gs/Gw Pilar O-Ball SBA4
Gw (Ancho)

SISTEMA RESTAURADOR

BORH ORR OBA

Cazoleta metálica O-Ball para soberedentadura y pilares análogos
Descripción del Producto Referencia
O-Ball Ø2.5mm, O-Ring & junta BORH
Repuesto O-Ring para BORH ø2.5mm, 1 Pieza ORR
Pilar O-Ball Analog OBA

SDLRL

SDLRS

SDLCAS

SDLCAL

SCSSLSS IFARS IFARS2

GwGs

GwGs

GwGs

GwGs

TORNILLOS  DE RETENCIÓN PROTÉSICOS

Plataforma Descripción del Producto Referencia
Gs (Standard)

Gs/Gw Tornillo retención corto Laboratorio SLSS
Gw (Ancho)
Gs (Standard)

Gs/Gw Tornillo retención clínico SCS
Gw (Ancho)
Gs (Standard) Gs/Gw Tornilllo retención laboratorio y clíni-

co Cónico & FlatOne® IFARS
Gw (Ancho)
Gs (Standard) Gs/Gw Tornillo de retención Clínico Cóni-

co & FlatOne® IFARS2
Gw (Ancho)

Gs (Standard) Gs/Gw Tornillo de retención clínico Cónico 
17º & FlatOne® IFARS3

Gw (Ancho)

DRIVE-LOCKS

TORNILLOS RETENCIÓN

Drive-Locks Carraca & Contra-Ángulo
Plataforma Descripción del Producto Referencia
Gs (Standard)

Gs/Gw Drive-Lock para carraca corto SDLRS
Gw (Ancho)
Gs (Standard)

Gs/Gw Drive-Lock para carraca largo SDLRL
Gw (Ancho)
Gs (Standard)

Gs/Gw Drive-Lock Contra-ángulo corto SDLCAS
Gw (Ancho)
Gs (Standard)

Gs/Gw Drive-Lock Contra-ángulo largo SDLCAL
Gw (Ancho)

IFARS3

DISPOSITIVOS
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El diseño ergonómico de del kit quirúrgico 
Gold & Blue  ofrece espacios codificados 
por colores para todas las fresas, 
instrumentación y Drive-Lock utilizadas en 
una cirugía de implantes de Gold & Blue

KIT QUIRÚRGICO

KIT  QUIRÚRGICO

SKIG
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GOLD&BLUE™
GwGOLD&BLUE Standard GOLD&BLUE Ancho (Ancho)Gs

Descripción del Producto Referencia

Fresa Final, Ø3.75mm, Plataforma SQ CD375

Fresa Avellanadora para Plataforma Standard CS

Fresa Avellanadora para Plataforma SQ CS3

Fresa Avellanadora para Plataforma Ancha CS5

Fresa Piloto Ø 2.0mm x 15mm D2015

Fresa Tri-palar Ø2.8 x 15mm D28

Fresa Tri-Palar Ø3.2 x 15mm D32

Fresa Tri-Palar Ø3.5 x 15mm D35

Fresa Tri-PalarØ4.2 x 15mm D42

Fresa Tri-Palar Ø5.2 x 15mm D52

Fresa final, CT, Ø 4.0mm, Plataforma Standard DCT4

Fresa CT Implant Ancho x 10mm DCT510

Fresa  CT Implant Ancho x 11.5mm DCT511

Fresa  CT Implant Ancho x 13mm DCT513

Extensor de fresa DE

Destornillador manual largo Ø1.3mm DL

Gs/Gw Drive-Lock corto para carraca SDLRS

Gs/Gw Drive-Locklargo para carraca SDLRL

Gs/Gw Drive-Lock corto para contra-ángulo SDLCAS

Gs/Gw Drive-Lock largo para contra-ángulo SDLCAL

Pin de paralelismo, 3.3mm PP33

Pin de paralelismo, 4.3mm PP43

Pin de paralelismo, 5.5mm PP55

Carrca quirúrgica, 4 mm Sq. SRA

Topes de fresa 6.5mm UDS065

Topes de fresa 8 mm UDS08

Topes de fresa 10 mm UDS10

Topes de fresa 11 mm UDS115

Topes de fresa 13 mm UDS13

KIT QUIRÚRGICO

Descripción del Producto Referencia

Kit Quirúrgico para implantes Gold&Blue™ (Instrumentos y fresas pueden ser vendidos por separado. Mirar a continuación) SKIG

Instrumentos Quirúrgicos
Descripción del Producto Referencia

Driver  para contra-ángulo conexión cuadrada 4mm CAD4

Driver para contra-ángulo tornillos largos CDCAS

Adaptador Driver para Tornillos largos CDS

Fresa Piloto Ø1.5 x 15mm D1515

Adpatador Driver para FlatOne®, 1.6mm Largo DL16

Adaptador Driver corto Ø1.3mm DS

Adaptador Driver para FlatOne® , 1.6mm corto DS16

Fresa Locator LD

Punch rotatorio de tejido pra contra-ángulo Ø3mm RPCA3

Punch rotatorio de tejido pra contra-ángulo Ø4mm RPCA4

Punch rotatorio de tejido pra contra-ángulo Ø5mm RPCA5

Torque-Lock® TL

Torque-Lock 2™ H 35-70 NCm TL2H

Torque-Lock 2™ L 10-35 NCm TL2L

Torque-Lock® Driver largo Hex, 1.6mm TLD16L

TorqueLock® Driver corto ⅜ Hex, 1.6mm TLD16S

Topes de fresa 1.5mm UDS15

Instrumentos quirúrgicos & Protésicos Opcionales

Kit Quirúrgico
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