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Solidez
en la Unión

La conexión InDex™ provee un método para que un pilar 
sea transferido desde un análogo y reemplazado en el 
Implante en la misma posición con extrema precisión, 
garantizando la exactitud de la restauración final.
Cuando la prótesis es fabricada por el técnico del labo-
ratorio directamente sobre el pilar, todo su entrenamien-
to, destreza y conocimiento pueden ser aplicadas con 
respecto a los márgenes, paralelismo, contorno, diseño de
la estructura, morfología y estética.

El diseño y las especificaciones de InDex™ garantizan la 
reproducibilidad para posicionar el pilar y es un compo-
nente completamente independiente del Implante. Tornea-
do separadamente, el Cono Morse no es comprometido 
con respecto a su resistencia, forma o función.

La conexión protésica InDex™  exclusiva de Intra-Lock, 
está diseñada para crear un sellado anti-microbiano 
mediante la reducción significativa de micro-filtraciones 
y micro-moviemintos que ofrece el soldado en frío de la 
conexión y el aditamento. La conexión está diseñada en 
exclusiva para tener la capacidad de replicar de forma  fá-
cil y precisa la posición del pilar para llevar a cabo restau-
raciones indirectas.  Permite 6 posibles indexaciones (o 
cada 60°) anti-rotacionales, con una gran solidez en la 
parte de unión, para estabilidad lateral y para un garan-
tizado sello bilógico.

Better ideas.™

Sellado Antimicrobiano superior



5917.216.730      www.intralock.es

Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

Detrás de la ciencia. Delante de la mayoría.

Amplio Rango de pilares  
con tornillo disponible para 
ofrecer un amplio rango de 

opciones protésicas, 

Las paredes Anchas
confieren una fuerza extra
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La estructura bioactiva OSSEAN® es una superficie
fractal, lo que implica que es similar en todos los
niveles de magnificación, desde la superficie hasta
el nivel de la escala nano. A nivel Nano OSSEAN
muestra una superficie intersticial ideal para la unión
de las fibras. Y a nivel micrométrico, el patrón
que sigue la superficie OSSEAN® es perfecto para
la deposición de plaquetas. A escalas inferiores,
el patrón muestra nano-celdas que fomentan el
crecimiento de los osteoblastos. Mucho más allá del
nivel nano-métrico, impregnada en la capa de óxido
de titanio de OSSEAN® se encuentran las moléculas
de fosfato de calcio. Estas moléculas son más de
mil veces más pequeñas que las nano-partículas
permitiendo ser fijadas a la superficie y manteniendo
sus propiedades bioactivas. La superficie fractal,
nano-rugosa de OSSEAN®cambia favorablemente
la expresión genética celular en el nivel nano, que a
su vez induce a una integración significativamente 
más
rápida de los Implantes.

OSSEAN®

SUPERFICIE BIO-ACTIVA CON
NANO-ESTRUCTURA
Impregado con moléculas de CaPO4...
Rugosidad Fractal & Nano

Nanometer-Scale Features on Micrometer-Scale 
Surface Texturing: A bone Histological, Gene 
Expression, and Nano Mechanical Study
 
Paulo G. Coelho, Tadahiro Takayama, Daniel 
Yoo, Ryo Jimbo, Sanjay Karunagaran, Nick Tovar, 
Malvin N. Janal, Seiichi Yamano.

Bone, Issue 65, Aug. 2014.

Osseointegration: Hierarchical Designing
Encompassing the Macrometer, Micrometer, 
and Nanometer Largo Scales
 
Paulo G. Coelhoa, Ryo Jimbo, Nick Tovar, Estevam 
A. Bonfante

Dental Materials, Volume 31, Issue 1, Jan. 2015.

Classification of Osseointegrated Implant
Surfaces: Materials, Chemistry and Topography
 
David M. Dohan Ehrenfest, Paulo G. Coelho, 
Byung-Soo Kang1, Young-Taeg Sul1 and Tomas 
Albrektsson1

Trends Biotechnol. 2010 Apr;28(4):198-206.
Epub 2010 Jan 29.

Identification card and codification of the 
chemical and morphological characteristics of 
14 dental implant surfaces.

David Marcel Dohan Ehrenfest, DDS, MS, PhD, 
Lydia Vazquez, Yeong-Joon Park, Gilberto 
Sammartino, and Jean-Pierre Bernard Chonnam 
National University School of Dentistry, LoB5 unit, 
School of Dentistry, Gwangju, South Korea
 
Journal of Oral Implantology: October 2011, Vol. 
37, No. 5, pp. 525-542

Histomorphometric Evaluation of Bioceramic 
Molecular Impregnated and Dual Acid-Etched 
Implant Surfaces in the Human Posterior Maxilla
 
Jamil Awad Shibli, DDS, MS, PhD; Sauro Grassi, 
DDS, MS; Adriano Piattelli, MD, DDS; Gabriele E. 
Pecora, MD, DDS; Daniel S. Ferrari, DDS, MS; 
Tatiana Onuma, DDS; Susana d’Avila, DDS, MS, 
PhD; Paulo G. Coelho, DDS, PhD; Raquel Barros, 
DDS, MS; Giovanna Iezzi, DDS, PhD
 
Clinical Implant Dentistry and Related Research. 
Published Online: 28 Apr 2009 in Wiley Inter-
Science © 2010 Wiley Periodicals, Inc.” 

*Removal Torque and Histomorphometric Eval-
uation of Bioceramic Grit-Blasted/Acid-Etched 
and Dual Acid-Etched Implant Surfaces:
An Experimental Study in Dogs
 
Charles Marin, Rodrigo Granato, Marcelo
Suzuki, Jose N. Gil, Adriano Piattelli, and
Paulo G. Coelho

J Periodontol 008;79:1942-1949. October 2008
Volume 79 • Number 10

Basic Research Methods and Current Trends
of Dental Implant Surfaces
 
Paulo G. Coelho, Jose M. Granjeiro,
George E. Romanos, Marcelo Suzuki,
Nelson R. F. Silva, Giuseppe Cardaropoli,
Van P. Thompson, Jack E. Lemons

J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2009 
Feb;88(2):579-96. doi: 10.1002/jbm.b.31264.

BIBLIOGRAFÍA
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Esta tecnología permite que el Implante corte el hueso 
de manera continua con aumento de la eficiencia 
quirúrgica y disminución significativa del torque de 
inserción, haciendo que se minimice el trauma.
Los sistemas de Implantes autorroscantes tradicio-
nales crean una acumulación de fragmentos que va 
en aumento a medida que se introduce elImplante. 
Estas acumulaciones son mayores en la parte apical 
del Implante. La consecuencia es un fuerte aumento 
en el torque de inserción y una excesiva compresión 
en el hueso. BLOSSOM elimina este problema con 
un sistema de “auto-drenaje” que primero reduce los 
fragmentos en la osteotomía y segundo los distribuye 
uniforme a lo largo de toda la rosca del Implante. Esta 
acción de “autolimpieza”favorece una rápida oste-
ointegración al mismo tiempo que genera un micro-in-
jerto autólogo.
Como resultado, BLOSSOM reduce el torque de
inserción, aumentando la estabilidad primaria del
Implante.

BLOSSOM®

REDEFINIENDO LA
TECNOLOGÍA DE CORTE

The effect of implant design on insertion torque and
immediate micromotion

Amilcar C. Freitas Jr, Estevam A. Bonfante, Gabriela Giro,
Malvin N. Janal, Paulo G. Coelho 
 
Clin. Oral Impl. Res. 10.1111/j. 1600-0501.2010.02142.x c_ 2011
John Wiley & Sons A/S

The impact of a modified cutting flute implant design
on osseointegration
 
R. Jimbo, N. Tovar, C. Marin, H. S. Teixeira, R. B. Anchieta,
L. M. Silveira, M. N. Janal, J. A. Shibli, P. G. Coelho: 
 
Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2014; xxx: xxx–xxx.
In-Press # 2014 International Association of
Oral and Maxillofacial Surgeons. Published by Elsevier Ltd.

*Reducción del torque de inserción...
Con aumento de la estabilidad primaria.

1

DT CON ESPIRAS CORTANTES

2

DT CON BLOSSOM®

El Implante con características autorroscantes convencionales
arrastra los fragmentos óseos que se compactan en la parte 
apical del Implante. Se observa en los Implantes BLOSSOM que 
tiene menos y más pequeñas partículas, así como una distribu-
ción uniforme sobre toda la superficie del Implante.

Vista apical del Implante Blossom™CT

BIBLIOGRAFÍA
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IMPLANTES INDEX

3.4mmØ BLOSSOM® INDEX™ CUERPO RECTO

La
rg

o

IS3411TI

Largo Plataforma Descripción del Producto Referencia

8mm Estrecho Sq 3.4mm Diámetro, Implante InDex™ BLOSSOM® IS3408TI 

10mm Estrecho Sq 3.4mm Diámetro,Implante  InDex™ BLOSSOM® IS3410TI 

11.5mm Estrecho Sq 3.4mm Diámetro, Implante InDex™ BLOSSOM® IS3411TI 

13mm Estrecho Sq 3.4mm Diámetro, Implante  InDex™ BLOSSOM® IS3413TI 

15mm Estrecho Sq 3.4mm Diámetro, IImplante  InDex™ BLOSSOM® IS3415TI 

3.75mmØ INDEX™ CUERPO CÓNICO

La
rg

o

IS3713TI

Largo Plataforma Descripción del Producto Referencia

10mm Estrecho Sq 3.75mm Diámetro, Implante InDex™ IS3710TI 

11.5mm Estrecho Sq 3.75mm Diámetro, Implante InDex™ IS3711TI 

13mm Estrecho Sq 3.75mm Diámetro, Implante InDex™ IS3713TI 

15mm Estrecho Sq 3.75mm Diámetro, Implante InDex™ IS3715TI 

CUERPO CÓNICO - 3.75mmØ

3.7mm

3mm

3.8mm

1.8mm
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IMPLANTES INDEX

4.0mmØ INDEX™ CUERPO CÓNICO
CT BLOSSOM® CUERPO CÓNICO - 4.0mmØ
Largo Plataforma Descripción del Producto Referencia

10mm Estándar St 4.0mm Diámetro, Implante InDex™CT BLOSSOM® BLCT4010S

11.5mm Estándar St 4.0mm Diámetro, Implante InDex™CT BLOSSOM® BLCT4011S

13mm Estándar St 4.0mm Diámetro, Implante InDex™CT BLOSSOM® BLCT4013S

15mm Estándar St 4.0mm Diámetro, Implante InDex™ CT BLOS-
SOM® BLCT4015S

La
rg

o

BLCT4013S

4.0mmØ INDEX™ CUERPO RECTO
DT BLOSSOM® CUERPO RECTO - 4.0mmØ

La
rg

o
BL4011STI

Largo Plataforma Descripción del Producto Referencia

8mm Estándar St 4.0mm Diámetro, Implante InDex™DT BLOSSOM® BL4008STI

10mm Estándar St 4.0mm Diámetro, Implante InDex™DT BLOSSOM® BL4010STI

11.5mm Estándar St 4.0mm Diámetro, Implante InDex™DT BLOSSOM® BL4011STI

13mm Estándar St 4.0mm Diámetro, Implante InDex™DT BLOSSOM® BL4013STI

15mm Estándar St 4.0mm Diámetro, Implante InDex™DT BLOSSOM® BL4015STI

4.3mm

1.3mm

4.3mm

2.6mm

4.3mmØ INDEX™ CUERPO RECTO
DT BLOSSOM® CUERPO RECTO - 4.3mmØ
Largo Plataforma Descripción del Producto Referencia

10mm Estándar St 4.3mm Diámetro, Implante InDex™ IC4310STI

11.5mm Estándar St 4.3mm Diámetro, Implante InDex™ IC4311STI

13mm Estándar St 4.3mm Diámetro, Implante InDex™ IC4313STI

15mm Estándar St 4.3mm Diámetro, Implante InDex™ IC4315STI

La
rg

o

IC4313STI 

4.3mm

2.1mm
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IMPLANTES INDEX

4.75mmØ INDEX™ CUERPO CÓNICO
CT BLOSSOM® CUERPO CÓNICO - 4.75mmØ
Largo Plataforma Descripción del Producto Referencia

10mm Ancha Wd 4.75mm Diámetro, Implante InDex™ BLOSSOM® BLCT4710S

11.5mm Ancha Wd 4.75mm Diámetro, Implante InDex™ BLOSSOM® BLCT4711S

13mm Ancha Wd 4.75mm Diámetro, Implante InDex™ BLOSSOM® BLCT4713S

La
rg

o

BLCT4713S

4.75mmØ INDEX™ CUERPO RECTO

Largo Plataforma Descripción del Producto Referencia

8mm Ancha Wd 4.75mm Diámetro, Implante InDex™ BLOSSOM® I4708STI

10mm Ancha Wd 4.75mm Diámetro, Implante InDex™ BLOSSOM® I4710STI

11.5mm Ancha Wd 4.75mm Diámetro, Implante InDex™ BLOSSOM® I4711STI

13mm Ancha Wd 4.75mm Diámetro, Implante InDex™ BLOSSOM® I4713STI

BLOSSOM® CUERPO RECTO - 4.75mmØ

La
rg

o

I4711STI

5.5mm

3.1mm

5.5mm

2.6mm

5.0 mmØ INDEX™ CUERPO CÓNICO
BLOSSOM® CUERPO CÓNICO - 4.75mmØ

Largo Plataforma Descripción del Producto Referencia

10mm Ancha Wd 5.0mm Diámetro, Implante InDex™ IC5010STI

11.5mm Ancha Wd 5.0mm Diámetro, Implante InDex™ IC5011STI

13mm Ancha Wd 5.0mm Diámetro, Implante InDex™ IC5013STI

15mm Ancha Wd 5.0mm Diámetro, Implante InDex™ IC5015STI

La
rg

o

IC5013STI

2.5mm
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IMPLANTES INDEX

6.0mmØ INDEX™ CUERPO RECTO

La
rg

o

I6008STI

Largo Plataforma Descripción del Producto Referencia

6.5mm Ancha Wd 6.0mm Diámetro, Implante InDex™ I6006STI

8mm Ancha Wd 6.0mm Diámetro, Implante InDex™ I6008STI

10mm Ancha Wd 6.0mm Diámetro, Implante InDex™ I6010STI

11.5mm Ancha Wd 6.0mm Diámetro, Implante InDex™ I6011STI

5.5mm

2.7mm

CUERPO RECTO - 6.0mmØ
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IMPLANTES INDEX

 • CUERPO CÓNICO modificado

 • Configuración de espiras que favorecen la  
 compresión fisiológica

 • Tope apical del implante co rosca.

 • Diseño de espiras específico para conse 
 guir Compresión Radial

 • Espiras apicales más agresivas

 • Superficie Bio-Activa diseñada para favore 
 cer la osteintegración 

La Arquitectura más adecuada para
Aveolos Post-Extracción:

Incorpora los últimes avancesbiológicos para maximizar el 
éxito del tratamiento desde la cicatrización a la carga protési-
ca temparana.

BLOSSOM®

REDEFINIENDO
LA TECNOLOGÍA DE 
CORTE

Torque de inserción reducido...
con mayor estabilidad

SUPERFICIE OSSEAN®:

BIO-ACTIVA

Superficie Osteoinductiva im-
pregnada molecularmente de 
CaPO4 .Nano rugosa& Fractal

ESPIRAS  DE
COMPRESIÓN 
RADIAL
TRANSFIERE LA FUERZA-
DE CARGA EN LAS ESPI-
RAS

IIncrementa el área de superfi-
cie al vértice de las espiras para 
maximizar la estabilidad inicial en 
alveolos post-extracción
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Largo Plataforma Descripción del Producto Referencia
10mm Ancha Wd 4.75mm Diámetro, BLOSSOM® EnvisionOS FOS4710

11.5mm Ancha Wd 4.75mm Diámetro, BLOSSOM® EnvisionOS FOS4711

13mm Ancha Wd 4.75mm Diámetro, BLOSSOM® EnvisionOS FOS4713

15mm Ancha Wd 4.75mm Diámetro, BLOSSOM® EnvisionOS FOS4715

Largo Plataforma Descripción del Producto Referencia

10mm Estándar St 4.75mm Diámetro, BLOSSOM® EnvisionOS Estre-
cho FOS4710N

11.5mm Estándar St 4.75mm Diámetro, BLOSSOM® EnvisionOS Estre-
cho FOS4711N

13mm Estándar St 4.75mm Diámetro, BLOSSOM® EnvisionOS Estre-
cho FOS4713N

15mm Estándar St 4.75mm Diámetro, BLOSSOM® EnvisionOS Estre-
cho FOS4715N

Largo Plataforma Descripción del Producto Referencia

8mm Ancha Wd 6.5mm Diámetro, BLOSSOM® EnvisionOS FOS6508

10mm Ancha Wd 6.5mm Diámetro, BLOSSOM® EnvisionOS FOS6510

11.5mm Ancha Wd 6.5mm Diámetro, BLOSSOM® EnvisionOS FOS6511

La
rg

o FOS6510

La
rg

o

FOS4713

La
rg

o

FOS4713N

IMPLANTES INDEX

4.75mmØ BLOSSOM® ENVISIONOS™

4.75mmØ BLOSSOM® ENVISIONOS™ ESTRECHO

6.5mmØ BLOSSOM® ENVISIONOS™

5.5mm

3.1mm

4.3mm

3.1mm

5.5mm

2.9mm
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TORNILLOS  DE CICATRIZACIÓN

ILPCS ICS

ISHA3 ISEPHA4

IHA4 IHA4EP

IHA4W IHA4WEP

3.5mm 4.2mm

4.2mm
5.0mm

6.2mm5.5mm

Hombro Plataforma Descripción del Producto Referencia

3mm Estrecho Sq Pilar de Cicatrización ISHA3

4mm Estrecho Sq Pilar de Cicatrización ISHA4

5mm Estrecho Sq Pilar de Cicatrización ISHA5

3mm Estrecho Sq Pilar de Cicatrización ISEPHA3

4mm Estrecho Sq Pilar de Cicatrización ISEPHA4

5mm Estrecho Sq Pilar de Cicatrización ISEPHA5

3mm Estándar St Pilar de Cicatrización IHA3

4mm Estándar St Pilar de Cicatrización IHA4

5mm Estándar St Pilar de Cicatrización IHA5

3mm Estándar St Pilar de Cicatrización IHA3EP

4mm Estándar St Pilar de Cicatrización IHA4EP

5mm Estándar St Pilar de Cicatrización IHA5EP

3mm Ancha Wd Pilar de Cicatrización IHA3W

4mm Ancha Wd Pilar de Cicatrización IHA4W

5mm Ancha Wd Pilar de Cicatrización IHA5W

3mm Ancha Wd Pilar de Cicatrización IHA3WEP

4mm Ancha Wd Pilar de Cicatrización IHA4WEP

5mm Ancha Wd Pilar de Cicatrización IHA5WEP

TORNILLOS  DE CIERRE

Descripción del Producto Referencia

Tornillo de Cierre de Perfil Bajo ILPCS

Tornillo de Cierre de Implantes ICS

Perfil Bajo/Tornillos de Cierre Estándar

SISTEMA PROTÉSICO

Hombro Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm
Estándar Tornillo de cicatrización con 

Perfil de emegencia ICHA1
Ancha

2mm
Estándar Tornillo de cicatrización con 

Perfil de emegencia ICHA2
Ancha

3mm
Estándar Tornillo de cicatrización con 

Perfil de emegencia ICHA3
Ancha

4mm
Estándar Tornillo de cicatrización con 

Perfil de emegencia ICHA4
Ancha

5mm
Estándar Tornillo de cicatrización con 

Perfil de emegencia ICHA5
Ancha

TORNILLOS de Cicatrización CÓNICOS

ICHA3
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Pilares Rectos con tornillo para Prótesis Cementadas

PILARES CON TORNILLO

Hombro Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm Estrecho Sq Pilar Recto con tornillo de retención ISSA

2mm Estrecho Sq Pilar Recto con tornillo de retención ISSA2

3mm Estrecho Sq Pilar Recto con tornillo de retención ISSA3

4mm Estrecho Sq Pilar Recto con tornillo de retención ISSA4

5mm Estrecho Sq Pilar Recto con tornillo de retención ISSA5

- Estrecho Sq Pilar Recto con tornillo de retención ISSAN

1mm Estándar St Pilar Recto con tornillo de retención IAA01

2mm Estándar St Pilar Recto con tornillo de retención IAA02

3mm Estándar St Pilar Recto con tornillo de retención IAA03

1mm Ancha Wd Pilar Recto con tornillo de retención IAA0W1

2mm Ancha Wd Pilar Recto con tornillo de retención IAA0W2

3mm Ancha Wd Pilar Recto con tornillo de retención IAA0W3

Tornillo 
Retención 

Clínico 
(HRS2)

IAA0W3

4mm
6mm

8m
m

IAA0W2

4mm
6mm

8m
m

IAA0W1

4mm
6mm

8m
m

IAA03

5mm

8m
m

3.5mm

IAA02

5mm

8m
m

3.5mm

IAA01

5mm

8m
m

3.5mm

ISSA5

4.5mm

8m
m

3.2mm

ISSA4

4.5mm

8m
m

3.2mm

ISSA3

4.5mm

8m
m

3.2mm

ISSA2

4.5mm

8m
m

3.2mm

ISSA

4.5mm

8m
m

3.2mm

ISSAN

3.9mm

9.
6m

m

3.2mm
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PILARES CON TORNILLO

PILARES angulados 15° Con tornillo para Prótesis Cementadas

ISAA15-3

3mm

8.5m
m

6.5m
m

5.5mm

IAA15

3mm

8.5m
m

6.5m
m

5.5mm

IAA15W

3.5mm

8.5m
m

7m
m

6mm

Hombro Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm Estrecho Sq Pilar Angulado 15º con Tornillo de 
Retención ISAA15

2mm Estrecho Sq Pilar Angulado 15º con Tornillo de 
Retención ISAA15-2

3mm Estrecho Sq Pilar Angulado 15º con Tornillo de 
Retención ISAA15-3

1mm Estándar St Pilar Angulado 15º con Tornillo de 
Retención IAA15

1mm Estándar St Pilar Angulado 15º con Tornillo de 
Retención IAA15P-1

2mm Estándar St Pilar Angulado 15º con Tornillo de 
Retención IAA15P-2

3mm Estándar St Pilar Angulado 15º con Tornillo de 
Retención IAA15P-3

1mm Ancha Wd Pilar Angulado 15º con Tornillo de 
Retención IAA15W

Tornillo 
Retención 

Clínico 
(HRS2)

IAA15P-1

3mm

7.6m
m

6.8m
m

4.7mm

IAA15P-3

3mm

7.6m
m

6.8m
m

4.7mm
IAA15P-2

3mm

7.6m
m

6.8m
m

4.7mm

ISAA15

3mm

8.5m
m

6.5m
m

5.5mm
ISAA15-2

3mm

8.5m
m

6.5m
m

5.5mm
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

PILARES angulados 25° Con tornillo para Prótesis Cementadas

PILARES  CON TORNILLO

IAA25W

3mm

9m
m

6m
m

6mm

Tornillo 
Retención 

Clínico 
(HRS2)

Hombro Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm Estrecho Sq Pilar Angulado 25º con Tornillo de 
Retención ISAA25

2mm Estrecho Sq Pilar Angulado 25º con Tornillo de 
Retención ISAA25-2

3mm Estrecho Sq Pilar Angulado 25º con Tornillo de 
Retención ISAA25-3

1mm Estándar St Pilar Angulado 25º con Tornillo de 
Retención IAA25

1mm Estándar St Pilar Angulado 25º con Tornillo de 
Retención IAA25P-1

2mm Estándar St Pilar Angulado 25º con Tornillo de 
Retención IAA25P-2

3mm Estándar St Pilar Angulado 25º con Tornillo de 
Retención IAA25P-3

1mm Ancha Wd Pilar Angulado 25º con Tornillo de 
Retención IAA25W

  

3mm

7.5m
m6m

m

IAA25

3mm

9m
m6m

m

5.5mm

ISAA25

3mm

7.3m
m6.5m

m

4.6mm

5.1mm
IAA25P-2

3mm

7.5m
m6m

m

5.1mm
IAA25P-3

3mm

7.5m
m6m

m

5.1mm
IAA25P-1

ISAA25-2

3mm

7.3m
m6.5m

m

4.6mm

ISAA25-3

3mm

7.3m
m6.5m

m

4.6mm

SISTEMA PROTÉSICO
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PILARES CON TORNILLO

PILARES Con Perfil de Emergencia Con tornillo
Hombro Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm
Estándar Pilar con Perfil de Emergencia, con 

Tornillo Retención IAA0F1
Ancha

2mm
Estándar Pilar con Perfil de Emergencia, con 

Tornillo Retención IAA0F2
Ancha

3mm
Estándar Pilar con Perfil de Emergencia, con 

Tornillo Retención IAA0F3
Ancha

4mm
Estándar  Pilar con Perfil de Emergencia, con 

Tornillo Retención IAA0F4
Ancha

5mm
Estándar Pilar con Perfil de Emergencia, con 

Tornillo Retención IAA0F5
Ancha

Tornillo de 
Retención 

Clínico 
(SCS)

IAA0F3IAA0F2IAA0F1

IAA0F5 IAHCIAA0F4

4.6mm

3.
6m

m

3.2mm

4.6mm

3.
6m

m

3.2mm

4.6mm

3.
6m

m

3.2mm

4.6mm

3.
6m

m

3.2mm

4.6mm

3.
6m

m

3.2mm
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

Cilindros Calcinables y Cilindros de Oro
PILARES CON TORNILLO

ICCC

ISCA

3mm

11
m

m

INICA

3.2mm
11

m
m

ISNICA

3.2mm

11
m

m

INICAW

4.1mm

11
m

m

ICA

3mm

11
m

m

ICAW

3mm

11
m

m

IGCS

3.3mm

13
.5

m
m

IGCSW

3.7mm

13
.5

m
m

ISGC

3.3mm

13
.5

m
m

Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estrecho Pilar Calcinable, plat. SQ, incluye tornillo ISCA

Estrecho Pilar Calcinable, plat. SQ, incluye tornillo ISGC

Estrecho Pilar Calcinable Multiple, plat. SQ, incluye tornillo ISNICA

Estándar Pilar Calcinable, plat. Est., incluye tornillo ICA

Estándar Pilar Calcinable y Oro, plat. Est., incluye tornillo IGCS

Estándar Pilar Calcinable Multiple, plat. Est., incluye tornillo INICA

Ancha Pilar Calcinable, plat. Ancha, incluye tornillo ICAW

Ancha Pilar Calcinable y Oro, plat. Ancha, incluye tornillo IGCSW

Ancha Pilar Calcinable Multiple, plat. Ancha, incluye 
tornillo INICAW

Cromo Cobalto Con tornillo
Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estrecho Cilindro CrCo Plataforma SQ ISCCC

Estándar Cilindro CrCo Plataforma Estándar ICCC

Ancha Cilindro CrCo Plataforma Ancha ICCCW

Lab
Tornillo de 
Retención 

(HRS)

3.3mm

10
.7

4m
m

SISTEMA PROTÉSICO
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PILARES CON TORNILLO

Hombro Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm
Estándar Sq Pilar Recto Sin Margen, incluye 

tornillo de retención INMSA1
Ancha

2mm
Estándar St Pilar Recto Sin Margen, incluye 

tornillo de retención INMSA2
Ancha

3mm
Estándar Wd Pilar Recto Sin Margen, incluye 

tornillo de retención INMSA3
Ancha

PILARES Sin Margen Rectos

Tornillo 
Retención 

Clínico 
(HRS2)

3.6mm

9.
9m

m

INMSA3

Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estrecho Sq Cilindro de Titanio para CAM ISTICO

Estrecho Sq Cilindro de Titanio para CAM, Corto ISTICOS

Estándar St Cilindro de Titanio para CAM ITICO

Estándar St Cilindro de Titanio para CAM, Corto ITICOS

Ancha WdCilindro de Titanio para CAM ITICOW

Ancha Wd Cilindro Titanio for CAM, Corto ITICOWS

- Cofia calcinable para BAse de Titanio (No mostra-
do) CSTCO

CAD/CAM Con tornillo

Lab
Tornillo de 
Retención 

(HRS)

3.3mm

10
.5

m
m

3.3mm

10
.5

m
m

3.3mm

10
.5

m
m

4.1mm

7.
6m

m

4.1mm

7.
6m

m

4.1mm

7.
6m

m

ISTICO

ITICO

ITICOW

ISTICOS

ITICOS

ITICOWS

3.6mm

8.
9m

m

INMSA2

3.6mm

7.
9m

m

INMSA1
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

PILARES PROVISIONALES

IPHA

5.6mm

10
.5

m
m

IPHAW

5.6mm
10

.5
m

m

IPHAA15

5.6mm

9.
6m

m

8.
2m

m

IPHAA15W

5.6mm

9.
6m

m

8.
2m

m

5.6mm

10
.5

m
m

ISPHA

5.6mm

9.
6m

m

8.
2m

m

ISPHAA15

ITTA

3.3mm

9m
m

Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estrecho Pilar PEEK Híbrido Recto SQ, incluye tornillo ISPHA

Estrecho Pilar PEEK Híbrido Angulado 15º SQ,
incluye tornillo ISPHAA15

Estándar Pilar PEEK Híbrido Recto, incluye tornillo IPHA

Estándar Pilar PEEK Híbrido Angulado 15º ST,
incluye tornillo IPHAA15

Ancha Pilar PEEK Híbrido Recto W, incluye tornillo IPHAW

Ancha Pilar PEEK Híbrido Angulado 15ºWD ,
incluye tornillo IPHAA15W

Pilares Provisionales PEEK

Lab
Tornillo de 
Retención 

(HRS)

PILARES  PROVISIONALES

Pilar Provisional de tItanio
Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estándar St / Wd Pilar provisional de Titanio con Tornillo de 
retención ITTA

Ancha

Tornillo 
Retención 

Clínico 
(HRS2)
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PILARES MACIZOS

PILARES Macizos para prótesis cementada
Largo Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estrecho Sq Pilar Sólido Recto ISNHSA

7mm
Estándar

St / Wd Pilar Sólido ILA
Ancha

5.5mm
Estándar

St / Wd Pilar Sólido IMA
Ancha

4mm
Estándar

St / Wd Pilar Sólido ISA
Ancha

7mm
Estándar

St / Wd Pilar Sólido ILAG
Ancha

5.5mm
Estándar

St / Wd Pilar Sólido IMAG
Ancha

4mm
Estándar

St / Wd Pilar Sólido ISAG
Ancha

ISNHSA

ISA

ISAG

IMA

IMAG

ILA

ILAG

La
rg

o

La
rg

o

La
rg

o

La
rg

o

La
rg

o

La
rg

o

IOPA5 IAHC

Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estándar St IAnáogo  implante para pilares macizos &
y  con tornillo con Perfil de Emergencia IAA

Análogo de Implante
3.3mm

16
.3

m
m

IAA IAT

Descripción del Producto Referencia

Transfer para pilar IOPA IAT

Coping Impresión

Hombro Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm
Estándar

St Pilar Macizo IOPA1
Ancha

2mm
Estándar

St Pilar Macizo IOPA2
Ancha

3mm
Estándar

St Pilar Macizo IOPA3
Ancha

4mm
Estándar

St Pilar Macizo IOPA4
Ancha

5mm
Estándar

St Pilar Macizo IOPA5
Ancha

Estándar St Tapón de cicatrización para IOPA, 
SOPA & IAAOF IAHC

Ancha

PILARES  Macizos

2.9mm

5.
8m

m

IOPA4

2.9mm

5.
8m

m

IOPA1

2.9mm

5.
8m

m

IOPA3

2.9mm

5.
8m

m

IOPA2

2.9mm

5.
8m

m

ANÁLOGOS / COPING PERFIL DE EMERGENCIA & PILARES MACIZOS

PILARES MACIZOS

3.5mm
3.5mm

3.5mm

3.5mm
3.5mm

3.5mm
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

Largo Plataforma Descripción del Producto Referencia

4.5mm Estándar St ISA Análogo Pilar IAAS

5.5mm Estándar St IMA Análogo Pilar IAAM

7mm Estándar St ILA Análogo Pilar IAAL

4mm Estándar St ISA Análogo Pilar, con surco IAASG

5.5mm Estándar St IMA Análogo Pilar, con surco IAAMG

7mm Estándar St ILA Análogo Pilar, con surco IAALG

4mm Ancha Wd ISA Análogo Pilar IAASW

5.5mm Ancha Wd IMA Análogo Pilar IAAMW

7mm Ancha Wd ILA Análogo Pilar IAALW

4mm Ancha Wd ISA Análogo Pilar, con surco IAASWG

5.5mm Ancha Wd IMA Análogo Pilar, con surco IAAMWG

7mm Ancha Wd ILA Análogo Pilar, con surco IAALWG

Análogos 1 pieza Pilar Sólido 
PILARES MACIZOS

IAASW IAAMW IAALW

IAASWG IAAMWG IAALWG

IAAS IAAM IAAL

IAASG IAAMG IAALG

IPICWIPIC

IIMAWIIMA Tutor

ITP

La
rg

o

La
rg

o

La
rg

o

La
rg

o

La
rg

o

La
rg

o

La
rg

o

La
rg

o

La
rg

o

La
rg

o

La
rg

o

La
rg

o

Copings de Impresión Macizos Sólidos
PILARES MACIZOS

Descripción del Producto Referencia

Coping de impresión Tapón Plástico IPIC

Coping de impresión Tapón Plástico, Interfase Ancha IPICW

Posicionador para IPIC & IPICW ITP

Análogo margen del implante, con guía IIMA

Análogo margen del implante, con guía IIMAW
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3.2mm

11
.2

m
m

Hombro Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm
Estándar

St Pilar Cónico Recto ICA1
Ancha

2mm
Estándar

St Pilar Cónico Recto ICA2
Ancha

3mm
Estándar

St Pilar Cónico Recto ICA3
Ancha

Estándar St Pilar Angulado 30º  Cónico, con 
Tornillo Retención ICAA

Ancha

ICA3ICA2ICA1

ICAA

CACSCAA

CAOTT

CCA CTA

R
ecto &

 A
ngulado 30º

PILARES CÓNICO RECTO & ANGULADO

CILINDROS CALCINABLES CÓNICOS

TRANSFER, ANÁLOGOS & TAPONES CICATRIZACIÓN CÓNICO

4mm

2.1mm

4mm

2.1mm

4mm

2.1mm

1.9mm

3.7
mm

1.8
m

m

3.2mm

11
.2

m
m

4.8mm

10.9m
m

4mm

12
.7

m
m

Plataforma Descripción del Producto Referencia
Estándar St 30º Cilindro calcinable Cónico Recto y angulado 

30º, con Tornillo Retención Laboratorio CCA
Ancha

Estándar St Cilindro Titanio Cónico Recto / 30º con Tornillo 
Retención Laboratorio CTA

Ancha

Plataforma Descripción del Producto Referencia
Estándar St  Transfer Cónico Recto / 30º Pilar Bandeja abier-

ta con tornillo largo CAOTT
Ancha

Estándar
St Análogo Pilar Cónico Recto / 30º CAA

Ancha
Estándar

St Tapón cicatrización Cónico Recto / 30º CACS
Ancha

SISTEMA PROTÉSICO
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

PILARES CÓNICO ANGULADO 17º

CILINDROS CALCINABLES CÓNICO

TRANSFER, ANÁLOGOS & TAPÓN DE CICATRIZACIÓN CÓNICO

ICAA17W

CAA17

CAOTT17

CACS17 

CCA17 CTA17

 A
ngulado 17º

ICAA17

1.9mm

4.8
m

m

1.4
m

m

1.9mm

4.7
m

m

1.4
m

m

3.2mm

11
.7

m
m

3.2mm

11
.7

m
m

4.8mm

10.9m
m

4.1mm

12
.7

m
m

Plataforma Descripción del Producto Referencia
Estándar St Pilar Angulado cónico 17º, con Tornillo Re-

tención ICAA17
Ancha

Estándar St Pilar Angulado cónico 17º, con Tornillo Re-
tención ICAA17W

Ancha

Plataforma Descripción del Producto Referencia
Estándar St Cilindro Calcinable Cónico  Recto 17º,

con Tornillo Retención Laboratorio CCA17
Ancha

Estándar St Cilindro Titanio Cónico  Recto 17º,
con Tornillo Retención Laboratorio CTA17

Ancha

Plataforma Descripción del Producto Referencia
Estándar St Transfer Cónico Recto / 17º Bandeja Abierta, 

con tornillo largo CAOTT17
Ancha

Estándar
St Análogo Pilar Cónico Recto / 17º CAA17

Ancha
Estándar

St Tapón de Cicatrización Cónico Recto / 17º CACS17
Ancha

2.9mm

20
m

m
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FlatOne® ES

ISFAN1 ISFAN2 ISFAN3 ISAFA

IFA1 IFA2 IFA3 IAFA

IFAW1 IFAW2 IAFAW

IFAN1 IFAN2 IFAN3

Altura Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm Estrecho Sq Pilar FlatOne®, Estrecho ISFAN1

2mm Estrecho Sq Pilar FlatOne® , Estrecho ISFAN2

3mm Estrecho Sq Pilar FlatOne® , Estrecho ISFAN3

Estrecho Sq Pilar FlatOne® , Angulado 30°, 
Estrecho ISAFA

1mm Estándar St Pilar FlatOne® IFA1

2mm Estándar St Pilar FlatOne® IFA2

3mm Estándar St Pilar FlatOne® IFA3

Estándar St Pilar FlatOne® ,
Angulado 30º, Estrecho IAFA

1mm Ancha Wd Pilar FlatOne® IFAW1

2mm Ancha Wd Pilar FlatOne® IFAW2

Ancha Wd Pilar FlatOne® ,
Angulado 30º, Estrecho IAFAW

1mm
Estándar

Sq / Wd Pilar FlatOne® , Estrecho IFAN1
Ancha

2mm
Estándar

Sq / Wd Pilar FlatOne® , Estrecho IFAN2
Ancha

3mm
Estándar

Sq / Wd Pilar FlatOne® , Estrecho IFAN3
Ancha

Los Pilares FlatOne® están disponibles en dos tablas protésicas,
una Estrecha de ø3.5mm y una Estándar de 5.0mm ø de base.

3.5mm 5.0mm

Además  están disponibles con hombros de tres diferente
alturas de 1, 2 y 3mm; permitiendo la colocación ideal de cada
pilar y la altura óptima del margen de cada restauración final.

3mm2mm1mm

Los Pilares Angulados FlatOne® 
están disponible para las tres tablas 
protésicas. Todos ellos tienen una 
tabla oclusal de3.5mm ø.

3.5mm 30˚ Angle

3mm

SISTEMA PROTÉSICO
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

IFANPCS

IFANPCS4

IFAPCS IFAPCS4

IFAPC IFANPC FANSTC FASTC

IFANPCS6IFAPCS6

IFATC IFANTC

3.27mm

12
.7

m
m

3.27mm

12
.7

m
m

2.7mm

4.
0m

m

2.7mm

4.
0m

m

12
.7

m
m

12
.7

m
m

5.5mm 3.0m
m

3.0m
m

4.5m
m

3.9mm
5.5mm

3.9mm
4.5m

m

6.4m
m

5.5mm

6.4m
m

5.5mm

FlatOne® ES

Height Descripción del Producto Referencia
3mm FlatOne®  Tornillo con perfil IFAPCS
3mm FlatOne®  Tornillo con perfil, Estrecho IFANPCS

4.5mm FlatOne®  Tornillo con perfil IFAPCS4
4.5mm FlatOne®  Tornillo con perfil, Estrecho IFANPCS4

6mm EP FlatOne®  Tornillo con perfil IFAPCS6
6mm FlatOne®  Tornillo con perfil, Estrecho IFANPCS6

Tapone de Cicatrización FlatOne

Descripción del Producto Referencia
FlatOne®  Cilindro Plástico, con Tornillo Retención IFAPC
FlatOne®  Cilindro Plástico, Estrecho, con Tornillo Re-
tención IFANPC

FlatOne® Cilindro Titanio Estrecho,Con tornillo Laboratorio FANSTC
FlatOne® Abut Corto Ti Cylinder,Con tornillo Laboratorio FASTC
FlatOne®  Cilindro Titanio, Estrecho IFANTC
FlatOne®  Cilindro Titanio IFATC
FlatOne®  Gold / Cilindro Plástico, con Tornillo Retención IFAGC
FlatOne®  Gold / Cilindro Plástico, Estrecho,
con Tornillo Retención IFANGC

FlatOne® Cilindro CrCo, Estrecho, Con Tornillo de Re-
tención FANCCC

FlatOne® Cilindro CrCo, Con Tornillo de Retención FACCC

Cilindoros FlatOne 

IFANGCIFAGC

3.27mm

12
.7

m
m

3.27mm

12
.7

m
m

3.27mm 3.27mm

FACCCFANCCC

12
.7

m
m

12
.7

m
m

3.27mm 3.27mm
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PILARES FlatOne®

IFALS IFALS2

Descripción del Producto Referencia
FlatOne®  Análogo Estrecho Corto+ Cilindro Calcinable FANSCBA
FlatOne®  Análogo Cilindro Corto + Cilindro Calcinable FASCBA

Cilindros  Análogos FlatOne

Descripción del Producto Referencia
FlatOne® Tornillo de impresión Largo IFALS
FlatOne® Tornillo Transfer largo para FlatOne angulado IFALS2

Tornillos de impresión FlatOne

Descripción del Producto Referencia
FlatOne®  Transfer Estrecho, con Tornillo de Retención IFANT
FlatOne®  Transfer, con Tornillo de Retención IFAT
FlatOne® Transfer, Estrecho Bandeja Abierta IFONT
FlatOne® Transfer Bandeja abierta IFOT

Transfers  FlatOne

IFANT IFAT

FANSCBA

FASCBA

2.8mm

10mm
3.0mm

4.0m
m

2.8mm

10mm 3.0mm

4.0m
m

10.9m
m

3.
8m

m

10.9m
m

5.
2m

m

IFOTIFONT

9.
7m

m

4.1mm

9.
7m

m

5.3mm

SISTEMA PROTÉSICO
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

Descripción del Producto Referencia
FlatOne® Análogo IFAA
FlatOne® Análogo, Estrecho IFANA

Análogos FlatOne

IFARS IFARS2

TORNILLO RETENCIÓN PROTÉSICO

Plataforma Descripción del Producto Referencia
Estándar St / Wd Tornillo de Retención Laboratorio  

Clínico Cónico & FlatOne®  IFARS
Ancha

Estándar St / Wd Tornillo de Retención Clínico 
Cónico & FlatOne® IFARS2

Ancha
Estándar St / Wd Tornillo de Retención Clínico 

Cónico17º & FlatOne® IFARS3
Ancha

TORNILLOS RETENCIÓN

IFARS3

PILARES FlatOne®

IFAA IFANA

5.0mm

13m
m

3.5mm

13m
m

SISTEMA PROTÉSICO
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PILARES LOCATOR®

LOC8393

LOC8519

LOC8510 LOC8514LOC8524LOC8529 LOC8527

Descripción del Producto Referencia
Instrumento para Pilares Locator® LOC8393
Poste de Impresión Locator® (No mostrado) LOC8505
Capsula de Retención con Procesador LOC8510
Bloqueador de Espacio Blanco LOC8514
Análogo Hembra Locator® (ø 5mm) (No mostrado) LOC8516
Pilar de Paralelismo Locator® (NoMostrado) LOC8517
Paquete Procesador Macho Locator® LOC8519
Locator Macho Retención muy Alta LOC8524
Locator Macho Retención Suave LOC8529
Análogo Hembra Locator (ø4mm) (No mostrado) LOC8530

Repuesto de larga duración Locator (No mostrado) LOC8547

Repuesto de larga duración Locator LOC8527
Guía de medición angular (No mostrado) LOC9530

Herramientas Locator & Accesorios

ILOC1 ILOC2

ILOC3 ILOC4

ISLOC2

ISLOC3 ISLOC4

1.5mm
2mm

1.5mm

4mm

1.5mm
1mm

1.5mm
2mm

1.5mm
3mm

1.5mm

4mm

1.5mm
3mm

Hombro Plataforma Descripción del Producto Referencia

2mm Estrecho Sq Pilar Locator® ISLOC2

3mm Estrecho Sq Pilar Locator® ISLOC3

4mm Estrecho Sq Pilar Locator® ISLOC4

5mm Estrecho Sq Pilar Locator®  (No mostrado) ISLOC5

1.4mm
Estándar

St / Wd Pilar Locator® ILOC1
Ancha

2mm
Estándar

St / Wd Pilar Locator® ILOC2
Ancha

3mm
Estándar

St / Wd Pilar Locator® ILOC3
Ancha

4mm
Estándar

St / Wd Pilar Locator® ILOC4
Ancha

5mm
Estándar

St / Wd Pilar Locator® (No mostrado) ILOC5
Ancha

SISTEMA PROTÉSICO
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IntraBase™ PILARES

Scan Body

 SOLUCIONES DIGITALES

ITIBASEISTIBASE ITIBASEW

4.3mm

3.8mm

4.3mm

3.8mm

5.3mm

3.8mm

4.
6m

m

Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estrecho Sq IntraBase™ para implantes Index™ ISTIBASE

Estándar St IntraBase™ para implantes Index™ ITIBASE

Ancha Wd IntraBase™ para implantes Index™ ITIBASEW

FlatOne® N IntraBase™ para FlatOne™ Estrecho (No mostrado) FANTIBASE

FlatOne® IntraBase™ for FlatOne™ (No mostrado) FATIBASE

Conic IntraBase™ for 17º Conic PILARES (No mostrado) CAATIBASE

Conic IntraBase™ for Conic PILARES (No mostrado) CATIBASE

FSB FSBN

ISBISSB

FlatOne®
Plataforma Descripción del Producto Referencia

FlatOne® Scan Body, FlatOne® Ancha con Tornillo de 
Laboratorio FSB

FlatOne® N Scan Body, FlatOne® Estrecho con Tornillo de 
Laboratorio FSBN

Estrecho Sq Scan Body, con Tornillo de Laboratorio ISSB

Estándar St Scan Body, con Tornillo de Laboratorio ISB

Ancha Wd Scan Body, con Tornillo de Laboratorio ISBW

InDex™ and 
Gold & Blue™

IntraHex™

Scan Body, InDex™, Gold & Blue™

e IntraHex™ CAD / CAM TICOSB

ISBW

Index™

TICOSB

4.
6m

m

4.
6m

m

CSB CAASB

Conic

InDex™ G&B™ IntraHex™

SISTEMA PROTÉSICO
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BORH ORR OBA

Pilares O-Ball para Sobredentaduras & Análogo
Descripción del Producto Referencia
Pilar O-Ball Pilar metálico, 2 Pcs MHN
Cápsula Receptora Rosa para conexión Estándar Housing, 4 u. NPCN
Cápsula Receptora O-Ball ø2.5mm, incluye O-Ring BORH
O-Ring para BORH ø2.5mm, 10 piezas ORR
O-Ball Análogo OBA

PILARES O-BALL

MHN NPCN

ISBA1

2.5mm

ISBA2

2.5mm

ISBA3

2.5mm

IBA1

2.5mm

IBA2

2.5mm

IBA3

2.5mm

Los Pilares O-Ball incluyen las 
referencias BORH y ORR.

Hombro Plataforma Descripción del Producto Referencia

1mm Estrecho Pilar O-Ball, plat. SQ, incluye conjunto 
O-Ring ISBA1

2mm Estrecho Pilar O-Ball, plat. SQ, incluye conjunto 
O-Ring ISBA2

3mm Estrecho Pilar O-Ball, plat. SQ, incluye conjunto 
O-Ring ISBA3

4mm Estrecho Pilar O-Ball, plat. SQ, incluye conjunto 
O-Ring (No mostrado) ISBA4

1mm
Estándar Pilar O-Ball, plat. ST / Wd, incluye 

conjunto O-Ring IBA1
Ancha

2mm
Estándar Pilar O-Ball, plat. ST / Wd, incluye 

conjunto O-Ring IBA2
Ancha

3mm
Estándar Pilar O-Ball, plat. ST / Wd, incluye 

conjunto O-Ring IBA3
Ancha

4mm
Estándar Pilar O-Ball, plat. ST / Wd, incluye 

conjunto O-Ring IBA4
Ancha

5mm
Estándar Pilar O-Ball, plat. ST / Wd, incluye 

conjunto O-Ring (No mostrado) IBA5
Ancha

6mm
Estándar Pilar O-Ball, plat. ST / Wd, incluye 

conjunto O-Ring (No mostrado) IBA6
Ancha

SISTEMA PROTÉSICO
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Ancha 
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Estándar
(Plataforma)

PILARES  Protésicos Kit Try-In
TRY-IN PILARES

Plataforma Descripción del Producto Referencia
Estrecho

Sq / St / Wd Kit Try-In Protésico (Contiene todos 
los pilares Try-In mostrados a continuación) PTKEstándar

Ancha

Estrecho Sq Pilar Try-in para ISSA TSSA

Estrecho Sq Pilar Try-in para ISSA3 TSSA3

Estrecho Sq Pilar Try-in para ISSA15 TSSA15

Estándar St Pilar Try-in para IAA01 TAA01

Estándar St Pilar Try-in para IAA02 TAA02

Estándar St Pilar Try-in para IAA03 TAA03

Estándar St Pilar Try-in para IAA15 TAA15

Estándar St Pilar Try-in para IAA25 TAA25

Ancha Wd Pilar Try-in para IAA0W1 TAA0W1

Ancha Wd Pilar Try-in para IAA0W2 TAA0W2

Ancha Wd Pilar Try-in para IAA0W3 TAA0W3

Ancha Wd Pilar Try-in para IAA15W TAA15W

Ancha Wd Pilar Try-in para IAA25W TAA25W TSSA ISSA TSSA3 ISSA3 TSSA15 ISAA15

TAA01 IAA01 TAA02 IAA02 TAA03 IAA03

TAA0W1 IAA0W1 TAA0W2 IAA0W2 TAA0W3IAA0W3

TAA15 IAA15 TAA25 IAA25

TAA15W IAA15W TAA25W IAA25W

PTK

SISTEMA PROTÉSICO
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Dos componentes indexados 
y diseñados para separarse en 
un punto de tensión dejando 
una mitad sobre la plataforma 
del implante y la otra mitad en 
la impresión.
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Cuando los implantes son colocados en una posición no paralela, esto puede causar que sea difícil retirar la
impresión usando los postes de impresión convencionales (IST, IMT, IMTW) sin desgarrar la impresión. La toma de 
impresión es registrada precisamente incluso en tomas de impresión de arcadas completas. 

Los copings de impresión SmarTransfer™ son una 
excelente solución para registrar implantes di-
vergentes

IS2T

I2T

I2TW

Copings de impresión con tornillo
Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estándar St SmarTransfer™, Coping Impresión
Tranfer con Tornillo de Retención Largo I2T

PILARES  CON TORNILLO 

Coping de Impresións de dos piezas
Plataforma Descripción del Producto Referencia

Ancha Wd SmarTransfer™, Coping Impresión
Tranfer con Tornillo de Retención Largo I2TW

Copings de impresión con tornillo
Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estrecho Sq SmarTransfer™, Coping Impresión
Tranfer con Tornillo de Retención Largo IS2T

+ =Contiene 3 partes: Transfer Base, Transfer Superior, y 
tornillo de impresión largo.

Contiene 3 partes: Transfer Base, Transfer Superior, y 
tornillo de impresión largo.

Contiene 3 partes: Transfer Base, Transfer Superior, y 
tornillo de impresión largo.

3mm

19
.8

m
m

4.7mm

5.2mm

6.2mm
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Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estrecho Sq Análogo de Implante ISLA

Estándar St Análogo de Implante IIA

Ancha Wd Análogo de Implante IIAW

PILARES CON TORNILLO

Análogos de Implantes

ISLA IIAWIIA

3.7mm

10
.0

m
m

4.0mm

10
.0

m
m

5.0mm

10
.0

m
m

Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estándar St Transfer /Pilares de Reducción 6º
con Tornillo Retención ITAB06

Estándar St Transfer /Pilares de Reducción 6º
con Tornillo Retención ITAB06W

Ancha Wd Transfer /Pilares de Reducción 10º, Ancha
con Tornillo Retención ITAB10

Ancha Wd Transfer /Pilares de Reducción 10º, Ancha
con Tornillo Retención ITAB10W

Copings de dos piezas

ITAB06WITAB06

ITAB10WITAB10

5.5mm

11
.7

m
m

6.4mm

11
.7

m
m

6.2mm

9.
7m

m

7mm

11
.5

m
m

Lab
Tornillo de 
Retención 

(HRS)

SISTEMA PROTÉSICO

Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estándar Bandeja abierta,Transfer de impresión, con torni- 
llo de impresión y tornillo de impresión Largo ICOTT

Ancha Bandeja abierta,Transfer de impresión, con torni- 
llo de impresión y tornillo de impresión Largo ICOTTW

ICOTTWICOTT
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COPING DE IMPRESIÓN Con tornillo
PILARES CON TORNILLO

Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estrecho Sq Coping de Impresión con tornillo Largo & Corto IST

Estándar St Coping de Impresión con tornillo Largo & Corto IMT

Ancha Wd Coping de Impresión con tornillo Largo & Corto IMTW

IST IMTWIMT

ISOTT IOTTWIOTT

12
.5

m
m

12
.5

m
m

12
.5

m
m

12
.9

m
m

10.3m
m

12
.9

m
m

10.3m
m

12
.9

m
m

10.3m
m

4.3mm 4.6mm 5.5mm

COPING DE IMPRESIÓN Con tornillo
Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estrecho Sq Bandeja Abierta con tornillo de Impresión Largo ISOTT

Estándar St Bandeja Abierta con tornillo de Impresión Largo IOTT

Ancha Wd Bandeja Abierta con tornillo de Impresión 
Largo IOTTW

SISTEMA PROTÉSICO
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La densidad ósea tradicional descrita por Zarb-Lekholm et al* creó el INDICE DE DENSIDAD OSEA:
 Tipo I: hueso cortical homogéneo.
 Tipo II: hueso cortical grueso con cavidad medular.
 Tipo III: hueso cortical delgado con hueso trabecular denso y buena resistencia.
 Tipo IV: hueso cortical muy fino con hueso trabecular de baja densidad y pobre resistencia

Densidad Ósea y la Secuencia de Fresas para
la Colocaciónde Implantes Dentales

La disponibilidad de nuevas tecnologías, como TAC y CBCT le permitieron a Rebaudi et al** introducir un nuevo concep-
to del sistema de clasificación ósea basado en calidad/densidad (clasificación HNS) clasificación que define los
huesos en 3 clases:
 • Duro/denso (A), correspondiendo a Q1 y D1= Hueso Denso (>1,000 HU)
 • Normal (N), correspondiendo a Q2/Q3 y D2/D3 = Hueso Normal (400–1,000 HU)
 • Suave(S), correspondiendo a Q4 y D4 = Hueso Suave (<400 HU)

*Lekholm U, Zarb G.A, (1985). Patient selection and preparation. In: Branemark PI, Zarb GA, Albrektsson T, editors. Tissue-integrated prostheses:
osseointegration in clinical dentistry. pp. 199-209, Chicago: Quintessence.

**A. Rebaudi, P. Trisi, R. Cella, and G. Cecchini, “Preoperative evaluation of bone quality and Densidad Ósea using a novel CT/microCT-based
hard-normal-soft classification system,” ISRN Dentistry 5, International Journal of Oral and Maxillofacial Implantes, vol. 25, no. 1, pp. 75–85, 2010.

Photos Courtesy: Dr. Jack Kruaser, DMD, Palm Beach, FL USA

Denso:
X>1,000 HU

Normal:
400UH<  X  <1000HU

Blando:
X<400HU

Tipo I: Tipo II: Tipo III: Tipo IV:

SECUENCIAS DE FRESADO:
DENSIDAD ÓSEA
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SECUENCIA DE FresaDO POR DENSIDAD OSEA:
Intra-Lock InDex™: Implantes Rectos

Plataforma Ø Implante
(mm)

Hueso Blando
D-IV

Hueso Normal
D-II & D-III

Hueso Denso
D-I

SQ 3.4

D15XX
D20XX

D25

D15XX
D20XX
(D28)

D15XX
D20XX

D28
CS3

ST 4.0 DT

D15XX
D20XX
CD375
(D35)

D15XX
D20XX
CD375

D35

D15XX
D20XX
CD375

D35
CS

W

4.75

D15XX
D20XX
CD375
(D42)

D15XX
D20XX
CD375

D42

D15XX
D20XX
CD375

D42
CS5

6.0

D15XX
D20XX
CD375

D42
(D52)

D15XX
D20XX
CD375

D42
D52

D15XX
D20XX
CD375

D42
CS5
D52

Fresas enmarcadas con paréntesis (--) indican ensanchar el hueso cortical solamente, no fresar hasta el fondo de la
osteotomía.

DI: DII: DIII: DIV:

SECUENCIAS DE FRESADO:
DENSIDAD ÓSEA Implantes CUERPO RECTO
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SECUENCIA DE FresaDO POR DENSIDAD OSEA:
Intra-Lock InDex™: Implantes Cónicos

Plataforma Ø Implant
(mm)

Hueso Blando
D-IV

Hueso Normal
D-II & D-III

HUeso Denso
D-I

Estrecho 3.75
D15XX
D20XX

(CD375)

D15XX
D20XX
CD375

D15XX
D20XX
CD375

CS3

Estándar CT4.0
D15XX
D20XX

(CD375)

D15XX
D20XX
CD375

DCT4XX

Ancha

4.3

D15XX
D20XX
CD375

(CD4XX)

D15XX
D20XX
CD375
CD4XX
DCT5

D15XX
D20XX
CD375
CD4XX

CS

CT4.75
5.0

D15XX
D20XX
CD375

(CD5XX)

D15XX
D20XX
CD375
CD5XX

D15XX
D20XX
CD375
CD5XX

CS5

Fresas enmarcadas con paréntesis (--) indican ensanchar el hueso cortical solamente, no fresar hasta el fondo de la os-
teotomía.

DI: DII: DIII: DIV:

SECUENCIAS DE FRESADO:
DENSIDAD ÓSEA: Implantes CUERPO CÓNICO
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Velocidad de Fresado

Fresa Ø (mm) Movimiento Contra-Ángulo RPM

Ø1.5 1,000 - 1,200

Ø2.0 1,000 - 1,200

Ø2.5 500 - 800

Ø2.8 500 - 800

Ø3.2 300 - 600

Ø3.5 300 - 600

Ø4.2 100 - 400

Ø5.2 80 - 300

CD3.75 200 - 500

DCT4 200 - 500

CD4XX
DCT5 80 - 300

CD5XX 80 - 300

     
      Movimiento de la Fresa es entrando y saliendo con irrigación.

 Movimiento de la Fresa es unidireccional con irrigación.

Fresas Iniciales con Topes y diámetro de 1.5 y 2.0 mm están disponibles en Longitudes de 8, 10, 11.5, 13 y 15mm.
Fresas Cónicas de las series CD4 y CD5 son Fresas específicas para cada Longitud del implante cónico a ser colocado.

SECUENCIAS DE FRESADO:
VELOCIDAD DE FRESADO
Todas las Fresas de Intra-Lock están diseñados para ser eficientes.
La velocidad mínima de Fresado es: La velocidad más baja que puede ser usada sin que se atasque la Fresa.
La siguiente tabla muestra un guía de velocidades.
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SECUENCIAS DE FRESADO:Implantes CUERPO CÓNICO

En hueso de baja densidad, la Fresa intermedia puede ser omitida, ejemplo: Ø 1.5mm a Ø 2.5mm, omitir Ø 2.0mm y Ø 3.2mm.
* Fresa Avellanadora CS puede ser usada como paso opcional en Hueso Tipo I.

Fresa
Inicial

1.5 mm
Pin 

Paralel.
Fresa

2.0 mm
Fresa

2.5 mm
Fresa

2.8 mm

D28D25D20PP43D15

La
rg

o

4.0mmØ (DT)
Cuello Corto y Largo: 

8mm-15mm

En hueso de baja densidad, la Fresa intermedia puede ser omitida, ejemplo: Ø 1.5mm a Ø 2.5mm, omitir Ø 2.0mm y Ø 3.2mm.
* Fresa Avellanadora CS3 puede ser usada como paso opcional en Hueso Tipo I.

Fresa
Inicial

1.5 mm
Pin 

Paralel.
Fresa

2.0 mm
Fresa

2.5 mm
Fresa

2.8 mm

D28D25D20PP33D15

La
rg

o

Sq 3.4mmØ
Cuello Corto: 8mm-15mm

Fresa
3.2 mm

D32

Fresa
3.5 mm

D35

IS
3311TI

D
T4011TI

D
T4011S

TI

Inicio

Inicio
*

*

B
L4011S

TI
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En hueso de baja densidad, la Fresa intermedia puede ser omitida, ejemplo: Ø 1.5mm a Ø 2.5mm, omitir Ø 2.0mm y Ø 3.2mm.
* Fresa Avellanadora CS5 puede ser usada como paso opcional en Hueso Tipo I

Fresa
Inicial

1.5 mm
Pin 

Paralel.
Fresa

2.0 mm
Fresa

2.5 mm
Fresa

2.8 mm

D28D25D20PP55D15

La
rg

o

4.75mmØ
Cuello  Corto yLargo: 

8mm-15mm

Fresa
3.2 mm

D32

Fresa
3.5 mm

D35

I4711TI

I4711S
TI

Inicio

SECUENCIAS DE FRESADO:Implantes CUERPO RECTO

Fresa
4.2 mm

D42

En hueso de baja densidad, la fresa intermedia puede ser omitida, ejemplo: Ø 1.5mm a Ø 2.5mm, omitir Ø 2.0mm Ø 3.2mm.
* Fresa Avellanadora CS5 puede ser usada como paso opcional en Hueso Tipo I.

Fresa
Inicial

1.5 mm
Pin 

Paralel.
Fresa

2.0 mm
Fresa

2.5 mm
Fresa

2.8 mm

D28D25D20PP55D15

La
rg

o

6mmØ
Cuello Corto:

6.5mm-11.5mm

Fresa
3.2 mm

D32

Fresa
3.5 mm

D35

I6008S
TI

Fresa
4.2 mm

D42

CS5
Avellana-

dora
(Opcional)

CS5

Fresa
5.5 mm

D52

Ini-
cio

*

*
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SECUENCIAS DE FRESADO:Implantes CUERPO CÓNICO

 En hueso de baja densidad, la Fresa intermedia puede ser omitida, ejemplo: Ø 1.5mm a Ø 2.5mm, omitir Ø 2.0mm y Ø 3.2mm.
* Fresa Avellanadora CS3 puede ser usada como paso opcional en Hueso Tipo I.

Fresa
Inicial

1.5 mm
Pin 

Paralel.
Fresa

2.0 mm
Fresa

2.5 mm
Fresa

2.8 mm

D28D25D20PP33D15

La
rg

o

Sq 3.75mmØ
Cuello Corto: 11.5mm-15mm

IS
3713TI

Ini-
cio

Fresa
Cónica

3.75 mm

CD375

En hueso de baja densidad, las fresas intermedias pueden ser omitidas,por ejemplo. Ø 1.5mm a Ø 2.5mm, omitir Ø 2.0mm

Fresa
Inicial

1.5 mm
Pin 

Paralel.
Fresa

2.0 mm
Fresa

2.5 mm

D25D20PP43D15

La
rg

o

4.0mmØ (CT)
Cuello Corto: 10mm-15mm

C
T4013S

TI

Ini-
cio

*

Implante CT4.0 es indicado para
Hueso Tipo III y IV.

B
LC

T4013S
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 En hueso de baja densidad, la fresa intermedia puede ser omitida,ejemplo:  Ø 1.5mm a Ø 2.5mm, omitiendo Ø 2mm y Ø 3.2mm.

Fresa
Inicial

1.5 mm
Pin 

Paralel.
Fresa

2.0 mm
Fresa

2.5 mm
Fresa

2.8 mm

D28D25D20PP43D15

La
rg

o

4.3mmØ
Cuello Corto y Largo: 

10mm-15mm

Fresa
3.2 mm

D32

Implante
10mm
CD410

IC
4313TI 

IC
4313S

TI 

Ini-
cio

SECUENCIAS DE FRESADO:Implantes CUERPO CÓNICO

En hueso de baja densidad, la fresa intermedia puede ser omitida,ejemplo: ejemplo Ø 1.5mm to Ø 2.5mm, omitiendo Ø 2.0mm and Ø 3.2mm.

Fresa
Inicial

1.5 mm
Pin 

Paralel.
Fresa

2.0 mm
Fresa

2.5 mm
Fresa

2.8 mm

D28D25D20PP55D15
La

rg
o

Cónico 5.0mmØ & *CT4.75mmØ
Cuello Corto y Largo:

11.5mm-15mm 
(10mm únicamente en cuello corto)

Fresa
3.2 mm

D32

Fresa
3.5 mm

D35

IC
5013TI 

IC
5013S

TI

Ini-
cio

Implante
11.5mm
CD511

CD511 / CD513 / CD515

Implante
13mm
CD513

Implante
15mm
CD515

CD410 / CD411 / CD413 / CD415

Implante
11.5mm
CD411

Implante
13mm
CD413

Implante
15mm
CD415

*BLCT4713S
 (No mostrado)
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D1515 D1513 D1511 D1510 D1508

15mm

13mm
11.5mm

10mm

8mm

D2015 D12013 D2011 D2010 D2008

15mm

13mm
11.5mm

10mm

8mm

FRESAS PILOTO CON TOPE

FRESAS  PILOTO  con tope
1.5mmØ - Fresa Piloto con tope
Pro-
fund. Descripción del Producto Referencia

8mm Fresa Piloto Ø1.5mm D1508

10mm Fresa Piloto Ø1.5mm D1510

11.5mm Fresa Piloto Ø1.5mm D1511

13mm Fresa Piloto Ø1.5mm D1513

15mm Fresa Piloto Ø1.5mm D1515

2.0mmØ - Fresa Piloto con tope
Pro-
fund. Descripción del Producto Referencia

8mm Fresa Piloto Ø2.0mm D2008

10mm Fresa Piloto Ø2.0mm D2010

11.5mm Fresa Piloto Ø2.0mm D2011

13mm Fresa Piloto Ø2.0mm D2013

15mm Fresa Piloto Ø2.0mm D2015
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

LD

DST10 DST115 DST13DST08

LOCATOR

FRESA LOCATOR

TOPES DE FRESA

Tope de Fresa UNIVERSAL

Descripción del Producto Referencia

Fresa Locator LDFresa 

Pro-
fund. Descripción del Producto Referencia

6mm Tope de fresa (No mostrado) UDST065

8mm Tope de fresa UDST08

10mm Tope de fresa UDST10

11mm Tope de fresa UDST115

13mm Tope de fresa UDST13
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FRESAS FINALES

D25 D28 D32 D35 D42

15mm
13mm

11.5mm
10mm

8mm

FRESA FINALES  TRI-PALARES
Final Fresa Tri-palars
Diámet-
ro Descripción del Producto Referencia

2.5mm Fresa Tri-pala, 15mm D25

2.8mm Fresa Tri-pala, 15mm D28

3.2mm Fresa Tri-pala, 15mm D32

3.5mm Fresa Tri-pala, 15mm D35

4.2mm Fresa Tri-pala, 15mm D42
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

FRESAS FINALES

CD410 CD411 CD413 CD415 CD511 CD513 CD515 CD375 DCT4 D52CD510

FRESAS FINALES  CÓNICAS

FRESAS Finales Cónicas
Diámet-
ro Descripción del Producto Referencia

4.3mm Fresa Final Cónica, 10mm CD410

4.3mm Fresa Final Cónica, 11.5mm CD411

4.3mm Fresa Final Cónica, 13mm CD413

4.3mm Fresa Final Cónica, 15mm CD415

5.0mm Fresa Final Cónica, 10mm CD510

5.0mm Fresa Final Cónica, 11.5mm CD511

5.0mm Fresa Final Cónica, 13mm CD513

5.0mm Fresa Final Cónica, 15mm CD515

3.75mm Fresa Final CD375

4.0mm Fresa Final DCT4

6.0mm Fresa Final D52

4.75mm Fresa Final DCT5

DCT5



50    www.intralock.es      917.216.730

C10T16

BANDEJA ORGANIZADORA PROTÉSICA

INSTRUMENTOS PROTÉSICOS/QUIRÚRGICOS

PINZA PROTÉSICA/QUIRÚRGICA

Descripción del Producto Referencia
Bandeja Organizadora Protésica - Pack de 12 IB001-12
Bandeja Organizadora Protésica - Pack de 24 IB001-24

Descripción del Producto Referencia
Pinza Titanio C10T16

HRS2HRS IFARS IFARS2 IFARS3

Descripción del Producto Referencia
Tornillo de Retención Corto de Laboratorio HRS
Tornillo de Retención Clínico HRS2
Tornillo de Retención Clínico y Laboratorio Cónico & FlatOne® IFARS
Tornillo de Retención Clínico Cónico & FlatOne®  IFARS2
Tornillo de Retención Clínico Cónico 17º & FlatOne®  IFARS3

Descripción del Producto Referencia
Tornillo de impresión Largo FlatOne®  IFALS
Tornillo Transfer Largo  para pilares angulados FlatOne® IFALS2

TORNILLOS DE RETENCIÓN PROTÉSICOS

TORNILLOS DE RETENCIÓN

TORNILLOS TRANSFER

IFALS IFALS2
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

PERFILADORES  DE HUESO

BPSQ
BPAPSQ

BPAP

BPS

BPW

PERFILADOR ÓSEO KITS

Plataforma Descripción del Producto Referencia
Estrecho

Sq / St / Wd Kit Perfilador Óseo BPKEstándar
Ancha

Estrecho Sq Perfilador Óseo BPSQ

Estrecho Sq Guía alineamineto BPAPSQ

Estándar St Perfilador Óseo BPS

Ancha Wd Perfilador Óseo BPW

Estándar
St / Wd Poste de Alinieación (x2) BPAP

Ancha

Perfilador Óseos  Contra-Ángulo
Plataforma Descripción del Producto Referencia

Estándar St / Wd Kit Perfilador Óseo Contra-ángulo
Kit Perfilador Óseo Contr-Ángulo contiene:
   Dos Pines guia, Perfilador Óseo, InDex
   Perfilador Óseo Contra-ángulo STD, Perfilador 
Óseo

IBPK

Ancha

Estándar St Perfilador Óseo Contra-Ángulo IBPCA

Ancha Wd Perfilador Óseo Contra-Ángulo IBPCAW
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INSTRUMENTACIÓN

DLISCAL

DLISCALH

DLISCAS

DLISCASH

IDLCAL

IDLCALH

IDLCAS

IDLCASH

DLISRL

DLISRS

IDLRL

IDLRS

CONTRA-ÁNGULO

Plataforma Descripción del Producto Referencia
Estrecho Contra-Ángulo Drive-Lock™, SQ, Largo DLISCAL
Estrecho Drive-Lock™ para Contra-Ángulo WH , SQ, Largo DLISCALH
Estrecho Contra-Ángulo Drive-Lock™, SQ, Corto DLISCAS
Estrecho Drive-Lock™ para Contra-Ángulo WH , SQ, Corto DLISCASH
Estándar

Contra-Ángulo Drive-Lock™, Estándar & Ancha, Largo IDLCAL
Ancha

Estándar Drive-Lock™ para Contra-Ángulo WH , Estándar & Ancha, 
Largo IDLCALH

Ancha
Estándar

Contra-Ángulo Drive-Lock™, Estándar & Ancha, Corto IDLCAS
Ancha

Estándar Drive-Lock™ para Contra-Ángulo WH, Estándar & Ancha, 
Corto IDLCASH

Ancha

CARRACA

Plataforma Descripción del Producto Referencia
Estrecho Drive-Lock para carraca SQ, Largo DLISRL
Estrecho Drive-Lock para carraca SQ, Corto DLISRS
Estándar

Drive-Lock para carraca Estándar & Ancha, Largo IDLRL
Ancha

Estándar
Drive-Lock para carraca Estándar & Ancha, Corto IDLRS

Ancha

ORIT

REPUESTO O-RING PARA DRIVE-LOCK™

Plataforma Descripción del Producto Referencia
Estándar

O-Ring para Drive-Lock, Estándar & Ancha ORIT
Ancha

Todos los implantes de Intra-Lock®  tienen el diseño patentado de la tecnología Drive-Lock™ para su transporte y colo-
cación. Esta tecnología de transporte/colocación elimina la necesidad de usar una montura para los implantes. La colo-
cación del implante es obtenida con una facilidad, seguridad, precisión y velocidad incomparable. Los Destornilladores 
Drive-Lock™ están disponibles para piezas de mano y carracas. Adicionalmente, la punta de cada Destornillador Drive-
Lock™ tiene un hexágono de 1.3mm, diseñado para transportar el tornillo de cierre hasta el implante y ser enroscado en 
éste.
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

INSTRUMENTACIÓN

CS

CS5

DE

TLD16L

TLD16S

IFACAD

DL16 DS16

ICADL

ICAD CAD4

CDCAS

DL

DSCDS

 FRESAS AVELLANADORAS

Platafor-
ma Descripción del Producto Referencia

Estrecho Fresa Avellanadora para SQ (No mostrado) CS3
Estándar Fresa Avellanadora para Estándar CS

Ancha Fresa Avellanadora para Ancha CS5

EXTENSOR  FRESA

Descripción del Producto Referencia
Extensor de fresa DE

CONTRA-ÁNGULO  FLATONE
Descripción del Producto Referencia
Destornillador  Contra-Ángulo FlatOne®  IFACAD

DESTORNILLADORES  FLATONE
Descripción del Producto Referencia
Destornillador giratorio para FlatOne® , Largo Ø1.6mm DL16
Destornillador giratorio para FlatOne® , Corto Ø1.6mm DS16

DESTORNILLADORES TORQUE-LOCK®

Descripción del Producto Referencia
Destornillador FlatOne® Torque-Lock® Hex, 1.6mm Largo TLD16L
Destornillador FlatOne® Torque-Lock® Hex, 1.6mm Corto TLD16S
Destornillador Torque-Lock®, 1.3mm Largo (No mostrado) TLDL
Destornillador Torque-Lock®, 1.3mm Corto (No mostrado) TLDS

CONTRA-ÁNGULO & DESTORNILLADORES GIRATORIOS
Contra-Ángulo
Descripción del Producto Referencia
Destornillador Contra-Ángulo para Tornillo Largo CDCAS
Destornillador Contra-Ángulo , Largo Ø1.3mm ICADL
Destornillador Contra-Ángulo , Corto Ø1.3mm ICAD
Destornillador Contra-Ángulo para 4mm Sq CAD4

Destornilladores Giratorios

Descripción del Producto Referencia
Destornillador Giratorio para Tornillo Largo CDS
Swivel Destornillador, Largo Ø1.3mm DL
Swivel Destornillador, Corto Ø1.3mm DS
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DG35

DG28

RPCA4

PP33 PP43 PP55

IMS & IMW son porta implantes diseñados para Guías Quirúrgicas.

IMS

IMW

IMES

SONDAS  DE PROFUNDIDAD

PINES  PARALELISMO

PORTA-IMPLANTES

Descripción del Producto Referencia
Bisturí Circular de tejido para Contra-Ángulo Ø3mm (No 
mostrado) RPCA3

Bisturí Circular de tejido para Contra-Ángulo Ø4mm RPCA4
Bisturí Circular de tejido para Contra-Ángulo Ø5mm (No 
mostrado) RPCA5

Descripción del Producto Referencia
Pin Paralelismo, 3.3mm PP33
Pin Paralelismo, 4.3mm PP43
Pin Paralelismo, 5.5mm PP55

Descripción del Producto Referencia
Sonda de profundidad, Ø2.8mm DG28
Sonda de profundidad, Ø3.5mm DG35

Plataforma Descripción del Producto Referencia
- Porta-Implante, compatible con Nobelguide™ IMS

WD Porta-Implante, compatible conNobelguide™

Ancha IMW

- Porta-Implante para Intra Guide (No mostra-
do) IMSS

- Tornillo de extracción para Porta-Implante IMES

INSTRUMENTACIÓN

BIST RÍ CIRCULARU
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

INSTRUMENTACIÓN

SRA

REL RES

Un instrumento resistente de acero inoxidable autoclavable, la carraca 
quirúrgica Quirúrgico de Intra-Lock provee movimientos suaves cuando 
se le aplican fuerzas en la dirección o en contra de las manecillas del 
reloj. Este instrumento tiene una conexión estándar de 4x4mm.

TL

TL2H

Hay dos nuevas incorporaciones a la familia de las llaves 
de torsión Torque-Lock®. De la misma forma que el 
Torque-Lock®, estos instrumentos ofrecen la conveniencia 
de una carraca  manual estándar y el indicador del Par 
aplicado en un solo instrumento. Estos están diseñados 
con un número mínimo de piezas para su fácil limpieza 
y esterilización. El Torque-Lock® 2L ofrece un indicador 
de torque por lo cual es ideal para las restauraciones de 
implantes dentales. El Torque-Lock® 2H provee lecturas 
de torque que son apropiadas para las aplicaciones quirúr-
gicas.

TL2L

La llave de torsión Torque-Lock® es un instrumento de precisión para 
ambas funciones: quirúrgicas o protésicas. El rodamiento esta diseña-
do con una tecnología patentada que utiliza rubíes y zafiros. Las super-
ficies de estas joyas permiten un movimiento suave y virtualmente libre 
de fricción que permite lecturas consistentes de Par de 0-50Ncm. Una 
cubierta interna de Teflón® resiste la acumulación de sangre y saliva,
lo cual permite una eficiente limpieza y esterilización.

 CARRACA QUIRÚRGICA

EXTENSOR DE CARRACAS

LLAVE DE TORSIÓN TORQUE-LOCK

Descripción del Producto Referencia
Carraca Quirúrgica, 4mm Cuadrarda SRA

Descripción del Producto Referencia
Extensor de Carraca, Largo REL
Extensor de Carraca, Corto RES

Descripción del Producto Referencia
Torque-Lock 2 - Indicador de Torque Bajo TL2L
Torque-Lock 2 - Indicador de Torque Bajo TL2H

Descripción del Producto Referencia
Torque-Lock® (TLDS y TLDL se venden por separado) TL

LLAVE DE TORSIÓN TORQUE-LOCK 2™
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CARRACAS  DE TORQUE

Las carracas Torque-Lock® son instrumentos de torque diseñados  para desarrollar funciones protésicas y quirúrgicas. 
Torque-Lock® puede medir precisamente el  torque de fuerzas de 10 a 50 Ncm. 
Utiliza tecnología patentada de rubíes y zafiros como superficies que brindan una fricción mínima  en el golpe de retorno, 
resistencia a la  acumulación de sangre y saliva y garantiza una precisión extrema,  Un recubrimiento interno de teflón 
garantizan una limpieza y una esterilización eficientes. Torque-Lock® 2L y 2H, dos nuevos elementos dentro de la familia 
Torque-Lock® , ofrecen en un mismo dispositivo una carraca manual de mano y un un indicador de torque.  Se desmon-
tan fácilmente en tres piezas para facilitar su limpieza.
Torque-Lock® 2-L es una carraca con indicador de torque bajo  ideal para la restauración de implantes, mientras que 
Torque-Lock 2-H ofrece una lectura de valores mayores , estando indicado para aplicaciones quirúrgicas. 

Torque-Lock®

TL

Carraca Torque-Lock® 

TL2H

Carraca Torque-Lock 2®  

TL2L
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SISTEMA TRANSPORTADOR

Better Ideas™

Patente USA7,131,840.
Hay otras patentes asociadas al sistema para USA y el resto del mundo (Pendiente de Patente)

Transporte y colocación
Todos los implantes de Intra-Lock tienen el diseño patentado de la tecnología Drive-lock™  para su transporte y colo-
cación.Esta tecnología de transporte/colocación elimina la necesidad de usar una montura para los implantes. La colo-
cación del implante es obtenida con una facilidad, seguridad, precisión y velocidad incomparable. Los destornilladores 
Drive-lock™  están disponibles para C.A. y carracas. Adicionalmente, la punta de cada Destornillador Drive-Lock™ tiene 
un hexágono de 1.3mm, diseñado para transportar el tornillo de cierre hasta el implante y ser enroscado en éste.
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SKIGHA
Kit Quirúrgico Universal:

 • Diseño Ergonómico
 • Código de color por Plataforma
 • Un solo Kit para implantes Rectos y Cónicos
 • Grabado en laser para mayor duración
 • Disponoble Kit quirúrgico 
  Compacto para implantes Rectos (SKIS)

KITS QUIRÚRGICOS INDEX™

KIT  QUIRÚRGICO IMPLANTES
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KITS QUIRÚRGICOS INDEX™

Items Comunes

El Kit Quirúrgico para Implantes con Conexión Interna y Hex-
ágono Externo es intuitivo (gráficos y colores) y está diseñado 
para guiar al cirujano durante la secuencia quirúrgica - ya sea 
de implantes cónicos o cilíndricos. El Kit contiene las Fresas 
Pilotos con Topes, Fresas Comunes, Fresas Rectas y Cónicas,
Fresas Finales y una carraca quirúrgica y todos los Drive-Locks 
necesarios con sus componentes comunes.

Fresas Implantes Específicos

Drive-Locks™

Fresas Comunes

Fresas Piloto con tope

Descripción del Producto Referencia

A Pin Paralelismo, 3.3mm PP33

A Pin Paralelismo, 4.3mm PP43

A Pin Paralelismo, 5.5mm PP55

A Guía de Profunidad, Ø2.8mm (Opcional) DG28

A Guía de Profunidad, Ø3.5mm (Opcional) DG35

A Fresa Avellanadora para Plataforma SQ  CS3

A Fresa Avellanadora para Plataforma Estándar CS

A Fresa Avellanadora para Plataforma Ancha CS5

A Carraca Quirúrgica, 4mm Sq. SRA

A Extensor de Fresa DE

A Destornillador giratorio, Largo Ø1.3mm (Op-
cional) DL

Descripción del Producto Referencia

A Fresa Final 6mm , Tri-Palar Ø5.2 x 11mm D52

- Fresa Final Cónica, Ø4.3mm x 10mm CD410

- Fresa Final Cónica, Ø4.3mm x 11.5mm CD411

- Fresa Final Cónica, Ø4.3mm x 13mm CD413

- Fresa Final Cónica, Ø4.3mm x 15mm CD415

- Fresa Final Cónica, Ø5.0mm x 10mm CD510

- Fresa Final Cónica, Ø5.0mm x 11.5mm CD511

- Fresa Final Cónica, Ø5.0mm x 13mm CD513

- Fresa Final Cónica, Ø5.0mm x 15mm CD515

A Fresa Final, Tri-Palar, Ø4.0mm DCT4

A Fresa Final, Tri-Palar, Ø3.75mm CD375

Descripción del Producto Referencia

A Drive-Lock Contra-Ángulo, Largo IDLCAL or 
IDLCALH

A Drive-Lock Contra-Ángulo, Largo, Plataforma 
SQ 

DLISCAL or 
DLISCALH

A Drive-Lock Contra-Ángulo, Corto, Plataforma 
SQ 

DLISCAS or 
DLISCASH

A Drive-Lock Contra-Ángulo, Corto IDLCAS or 
IDLCASH

A Drive-Lock  Atornillado de carraca, Largo IDLRL

A Drive-Lock  Atornillado de carraca, Corto IDLRS

A Drive-Lock  Atornillado de carraca, Plataforma 
SQ , Corto DLISRS

A Drive-Lock  Atornillado de carraca, Plataforma 
SQ , Largo DLISRL

Descripción del Producto Referencia

- Fresa Piloto Twist, Ø1.5 x 8mm D1508

- Fresa Piloto Twist, Ø1.5 x 10mm D1510

- Fresa Piloto Twist, Ø1.5 x 11.5mm D1511

- Fresa Piloto Twist, Ø1.5 x 13mm D1513

A Fresa Piloto Twist, Ø1.5 x 15mm D1515

- Fresa Piloto Twist, Ø2.0 x 8mm D2008

- Fresa Piloto Twist, Ø2.0 x 10mm D2010

- Fresa Piloto Twist, Ø2.0 x 11.5mm D2011

- Fresa Piloto Twist, Ø2.0 x 13mm D2013

A Fresa Piloto Twist, Ø2.0 x 15mm D2015

Descripción del Producto Referencia

A Fresa Locator (Opcional) LD

- Fresa Tri-palar, Ø2.5 x 15mm (Opcional) D25

A Fresa Tri-palar, Ø2.8 x 15mm D28

A Fresa Tri-palar, Ø3.2 x 15mm D32

A Fresa Tri-palar, Ø3.5 x 15mm D35

A Fresa Tri-palar, Ø4.2 x 15mm D42

A Fresa Final 6mm, Tri-Palar Ø5.2 x 11mm D52

Intra-Lock ofrece dos variedades de cajas quirúrgicas
Cada una de ellas fue dieñada para la eficiencia y satisfacer
sus necesidades específicas. Los kits están marcados con
laser, pueden ser esterilizados en autoclave y están fabri-
cadas con acero inoxidable resistente.

Kits Quirúrgicos InDex™ 
Kit Descripción del Producto Referencia

A Kit Quirúrgico Universal SKIGH

A  Kit Quirúrgico Universal - SKIGH
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GUIA DE TORQUE

•Solo fuerza ligera con dedo(5-10Ncm).

Tipo de Tapón o Pilar TORQUE (Ncm)

Tapón de cierre Manual*

Pilar de Cicatrización Manual*

Pilar FlatOne® Cicatrización Manual*

Pilar Temporal
(Tornillo de Retención) 20 Ncm

Poste de Impresión
(Tornillo Corto) 10 Ncm

Poste de Impresión
(Tornillo Largo)
(Transfer / PILARES)

Manual*

Tornillo de impresión Flat One® Manual*

 PILARES Rectos & Angulados
(Tornillo de Retención o Tornillo de Retención Clínico) 30 Ncm

FlatOne® 35 Ncm
 

Supra estructura FlatOne® 20 Ncm

Pilar Cilíndrico
(Tornillo de Retención o Tornillo de Retención Clínico) 35 Ncm

Pilar macizo 35 Ncm

Pilar Locator® 30 Ncm

Pilar O-Ball 30 Ncm
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Análogo de Implante con/sin Margen

Coping de Impresión

Corona o Puente

PILARES  MACIZOS
CON / SIN MARGEN

P
R

Ó
T
E

S
IS

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

P
R

Ó
T
E

S
IS

Restauración Temporal:
Pilar con Margen

Pilar sin MargenPilar sin Margen

Pilar
Cicatrización

Carga Diferida Carga Inmediata

P
R

Ó
T
E

S
IS

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

P
R

O
T
E

S
IS

InDex® EnvisionOS™
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PILARES RECTOS & ANGULADOS

Destornillador Hex 1.25mm

P
R

Ó
T
E

S
IS

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

P
R

Ó
T
E

S
IS

Pilar Recto Pilar Angulado

Coping de Impresión

Análogo de Implante

InDex® EnvisionOS™Gold&Blue™ IntraHex™

Corona o Puente

Pilar de Cicatrización
Pilar Provisional

P
R

Ó
T
E

S
IS

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

P
R

Ó
T
E

S
IS

Carga Diferida Carga Inmediata
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

PILARES CILÍNDRICOS
Destornillador Hex 1.25mm
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Cilindros Indexados Cilindros No Indexados

Coping de Impresión

Análogo de Implante

InDex® EnvisionOS™Gold&Blue™ IntraHex™

Corona o Puente
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Pilar de Cicatrización
Pilar Provisional

Carga Diferida Carga Inmediata
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PILARES O-BALL

Destornillador Hex 1.6mm

Coping de Impresión

Análogo de Implante

InDex® EnvisionOS™Gold&Blue™ IntraHex™

Pilar de Cicatrización
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Pilar O-Ball

+

Dentaduras
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

PILARES LOCATOR®

Coping de Impresión

Análogo de Implante

InDex® EnvisionOS™Gold&Blue™ IntraHex™
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Herramienta Locator®

Dentaduras
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PILARES Locator®

+

Pilar de Cicatrización
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PILARES FLATONE® RECTOS & ANGULADOS 
CARGA INMEDIATA

Pilar
Análogo
FlatOne® Cilindro Plástico & Análogo

+

Cilindros Titanio

Destornilladores Hex 
1.6mm

InDex® EnvisionOS™Gold&Blue™
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Restauración Arcada 
Completa
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P
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S
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Pilar
Transfers

Tapón de cierre

Destornillador Hex 1.25mm

+

Pilar
Recto Angulado
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

PILARES FLATONE® RECTO & ANGULADO 
CARGA DIFERIDA

Tapón de Cicatrización

Pilar
Análogo
FlatOne® Cilindro Plástico & Análogo

+

Cilindro Titanio

Hex Destornilladores 
1.6mm

InDex® EnvisionOS™Gold&Blue™
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Pilar
Transfers

Tapón de cierre

Hex Destornillador 1.25mm

+
Restauración Arcada 

Completa

Pilar
Recto Angulado
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IMPLANTES FLATTOP™

RECTOS & ANGULADOS

Pilar
Análogo
FlatOne®e Cilindro Plástico & Análogo

+

Cilindro Titanios

FlatTop™
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Hex Destornilladores 
1.25mm

+

Implante
Angulado

Implante
Recto

Implante Recto Implante Angulado

Transfer Implante 
Recto

Tapón de cierre 
implante recto

Transfer  Implante 
Angulado

Tapón de cierre 
implante angulado

Restauración Arcada 
Completa
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

InDex® EnvisionOS™Gold&Blue™ IntraHex™
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PILARES Rectos & Angulados 30º PILARES  Angulados 17°

+ +

Tapón de cierre
Recto & Angu-
lado 30º Cónico

Tapón de cierre 
Angulado 17° 

Cónico

PILARES Rectos & Angulados 30º PILARES  Angulados 17°

Fabricación 
estructura superior

Hex Destornilladores 
1.25mm

PILARES  CÓNICOS RECTOS, ANGULADOS 30° & 17°

Restauración Arcada 
Completa
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InDex® EnvisionOS™Gold&Blue™ IntraHex™
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PILARES DIGITALES:
INTRABASE™ PARA CEREC®

Destornilladores Hex 
1.25mm

Corona o Puente

Carga Diferida Carga Inmediata

Pilar de Cicatrización
Pilar IntraBase™

 Pilar IntraBase™

Bluecam
Scanner

Omnicam
Scanner

Impresión digital
(Escaneado)

Diseño Digital Fresado CEREC® 
(Zimmer® STV EmulaHon)

Estrecho & Estándar:
Zimmer ZTSV 3.5L

Ancha:
Zimmer ZTSV 4.5L
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Sq St WdEstrecha
(Plataforma)

Ancha 
(Plataforma)

Estándar
(Plataforma)

InDex® EnvisionOS™Gold&Blue™ IntraHex™
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PILARES DIGITALES:
CAD / CAM (TI-BASE)

Hex Destornilladores 
1.25mm

Coronoa cementada o 
atornillada

Carga Diferida Carga Inmediata

Pilar de Cicatrización

 Pilar CAD / CAM

CAD / CAM Pilar

Fresado: Co-Cr - TITANIO - CERÁMICA

Impresión 
digital

(Escaneado)

Diseño:
Corona o

Cofia & corona



Intra-Lock Iberia S.L: C/Toronga nº 27 28043 Madrid
Teléfono:917-216-730 • www.intralock.es • info@intralock.es

Intra-Lock®, Ossean®, BLOSSOM® y FlatOne® son marcas registradas Intra-Lock® International, Inc.

Patetentes mundiales y EE.UU. pendientes  - Para ver la lista de patenetes puede visitar: www.intra-lock.com/patents.html 

     0086 • EC Rep: Intra-Lock System Europa, S.p.A., I-84100 Salerno
© Copyright 2018, Intra-Lock® System International • S4Esp-IDX-17-24

Better Ideas™


